
DICA INTRAL
INSTALAÇÃO DOS PROJETORES LUNA

VOCÊ SABIA...

DICAS DE INSTALAÇÃO

Utilizar cabo PP Emendar cabos 

com fita isolante
Isolar a emenda

com fita isolante

convencional

Isolar com fita

isolante líquida

Aguardar secar a 

fita isolante líquida

� Que apesar do projetor LUNA  ter grau de proteção IP65* e passar por rigorosos testes de 

laboratório, podem ocorrer problemas de entrada de água se a instalação for inadequada?

� Os projetores LUNA são indicados para uso externo ou interno. Nos casos de uso externo, é 

necessário tomar alguns cuidados com a instalação elétrica  para evitar que ocorram infiltrações 

de água da chuva ou acúmulo de umidade através dos cabos. 
IMPORTANTE: estas dicas valem para qualquer projetor instalado ao tempo.

1. 2. 3.

4. 5.

Siga corretamente as instruções e 

fique ligado nas próximas dicas.

Em caso de dúvidas ou sugestões, não hesite em nos contatar: Travessa Rio Grande, 130 – 95098-750  - Caxias do Sul – RS

Telefone: 00 55 54 3209.1300 - Apoio Técnico: 0 800 5414477 - intral@intral.com.br

� Existem conectores específicos que 

são indicados para uso ao tempo. 

Alguns exemplos são:

� Neste caso, a ligação do projetor à rede elétrica poderá ser feita através destes conectores.

� Se você não possuir este tipo de conector, vai aqui uma dica de como fazer uma instalação segura:

* Grau de proteção: são padrões internacionais definidos por norma para avaliar o grau de proteção dos produtos eletrônicos contra a entrada de poeira e água.


