
Conheça toda nossa linha de produtos em: intral.com.br

 Precisão no controle da luz
com 5 opções de distribuição
fotométrica, proporcionando

maior eficiência e economia.

A luminária de LED PALAS é um modelo que reúne desempenho, segurança e 
confiabilidade para atender às especificações dos sistemas de iluminação.
      Foi desenvolvida sobre o conceito linear, com lentes em PMMA e várias 

opções de fotometria, que otimizam a iluminação para diferentes aplicações, 
tais como supermercados, depósitos e áreas industriais em geral.

Luminária LED

Palas

Conheça toda nossa linha de produtos em intral.com.br
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PALAS
LUMINÁRIA DE LED

PERFILADO
5

CÓDIGO MODELO
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K) TIPO DE COR QUANTIDADE DE 

MÓDULOS
ÂNGULO DE
ABERTURA

EFICIÊNCIA
(lm/W)

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

CORRENTE
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA

06311 LBS-162+2 4M AE 1200mm 10.500 4000 Branco  Neutro 4 20°+20° (batwing) 130 81
127 0,645

0,99
220 0,370

06312 LBS-163 4M AE 1200mm 10.500 4000 Branco  Neutro 4 30° 130 81
127 0,645

0,99
220 0,370

06313 LBS-166  4M AE 1200mm 10.500 4000 Branco  Neutro 4 60° 130 81
127 0,645

0,99
220 0,370

06406 LBS-169  4M AE 1200mm 10.500 4000 Branco  Neutro 4 90° 130 81
127 0,645

0,99
   220 0,370

06335 LBS-163.94M AE 1200mm 10.500 4000 Branco  Neutro 4 30°+90° (batwing) 130 81
127 0,645

0,99

220 0,370

06336 LBS-162.2 6M AE 1700mm 16.250 4000 Branco  Neutro 6 20°+20° (batwing) 130 125
127 0,990

0,99
220 0,570

06337 LBS-163 6M AE 1700mm 16.250 4000 Branco  Neutro 6 30° 130 125
127 0,990

0,99
220 0,570

06338 LBS-166  6M AE 1700mm 16.250 4000 Branco  Neutro 6 60° 130 125
127 0,990

0,99
220 0,570

06339 LBS-169  6M AE 1700mm 16.250 4000 Branco  Neutro 6 90° 130 125
127 0,990

0,99
220 0,570

06340 LBS-163.9  6M AE  
1700mm 16.250 4000 Branco  Neutro 6 30° + 90° 130 125

127 0,990
0,99

220 0,570

CÓDIGO MODELO
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K) TIPO DE COR QUANTIDADE DE 

MÓDULOS
ÂNGULO DE
ABERTURA

EFICIÊNCIA
(lm/W)

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

CORRENTE
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA

06347 LBS-162+2 4M AF 1200mm 14.200 4000 Branco  Neutro 4 20°+20° (batwing) 120 118
127 0,940 0,99

220 0,540 0,99

06348 LBS-163 4M AF 1200mm 14.200 4000 Branco  Neutro 4 30° 120 118
127 0,940 0,99

220 0,540 0,99

06349 LBS-166  4M AF 1200mm 14.200 4000 Branco  Neutro 4 60° 120 118
127 0,940 0,99

220 0,540 0,99

06350 LBS-169  4M AF 1200mm 14.200 4000 Branco  Neutro 4 90° 120 118
127 0,940 0,99

220 0,540 0,99

06351  LBS-163.9 4M AF 1200mm 14.200 4000 Branco  Neutro 4 30° + 90° 120 118
127 0,940 0,99

220 0,540 0,99

06352 LBS-162.2 6M AF 1700mm 19.100 4000 Branco  Neutro 6 20°+20° (batwing) 125 153 220 0,780 0,99

06357 LBS-163 6M AF 1700mm 19.100 4000 Branco  Neutro 6 30° 125 153 220 0,780 0,99

06358 LBS-166  6M AF 1700mm 19.100 4000 Branco  Neutro 6 60° 125 153 220 0,780 0,99

06361 LBS-169  6M AF 1700mm 19.100 4000 Branco  Neutro 6 90° 125 153 220 0,780 0,99

06362 LBS-163.9  6M AF  1700mm 19.100 4000 Branco  Neutro 6 30° + 90° 125 153 220 0,780 0,99

VERSÕES AE- ALTA EFICIÊNCIA

VERSÕES AF- ALTO FLUXO (DRIVER EXTERNO)


