


Intral,
iluminando vidas.

Fundação da
empresa em 
Caxias do Sul - RS.

INDÚSTRIA NACIONAL

1950 1955 1976 1980 1990 1996 2000 2008 2012 2020 2022

Inauguração do atual 
parque fabril.

Expansão 
comercial.

Primeira ruptura tecnológica: 
transição de reatores 
eletromagnéticos para eletrônicos.

Fabricação de lâmpadas
e luminárias LED.

Nova marca: 
inovação para 
manter forte e 
vivo o legado que
começou em 1950.

Certificação 
ISO 9001.

Segunda ruptura tecnológica: 
entrada da tecnologia LED.

A Intral completa 
70 anos de atividades.

Surgimento da Intral S.A. 
Indústria de Materiais Elétricos.

Reconhecimento no segmento 
de iluminação do país.

Com mais de 70 anos no mercado, a Intral 
é pioneira na fabricação de soluções em 
iluminação no Brasil.

Na nossa essência está a busca pela 
evolução constante da tecnologia, 
o respeito ao meio ambiente e ao 
indivíduo. Tudo o que fazemos é movido 
pelo propósito de CRIAR SOLUÇÕES 
INOVADORAS PARA ILUMINAR VIDAS e é 
assim que nos preparamos para o futuro.
Em nosso parque fabril, contamos com 
modernos equipamentos, laboratórios 

de última geração e um time qualificado 
que garantem a reputação de uma das 
mais sólidas marcas do segmento de 
iluminação. 

Oferecemos soluções para aplicações 
residenciais, comerciais e industriais, 
seja com lâmpadas e luminárias de alta 
eficiência ou com drivers Intral produzidos 
no Brasil que são referência no mercado. 

INTRAL, ILUMINANDO VIDAS. 



O carnaval é a maior festa popular do país e para iluminar as 
pessoas e alegorias, a Intral se fez presente no sambódromo 
do Rio de Janeiro. O desafio era fornecer iluminação para 
que os mais de 80 mil espectadores na Avenida e milhões 
de pessoas que acompanharam a transmissão pudessem 
visualizar todos os 700 metros de extensão do sambódromo 
com clareza de detalhes. 
A solução foi utilizar Ágata 
Projetores G4 Intral, com
controlador DMX, mais de 
115 mil lúmens e proteção IP66. 
Produto que reúne desempenho, 
segurança e confiabilidade 
necessários para o projeto.

Supermercados e atacados são dois segmentos de varejo que
têm prosperado no Brasil. Para iluminação desses ambientes
a pedida são produtos que consigam iluminar corredores
inteiros, fornecendo fluxo luminoso necessário para não haver
sombras, fazendo com os produtos nas gôndolas estejam
bem visíveis para os consumidores.
Esse caso foi solucionado utilizando as luminárias Aster
SL Intral, que são ideais para esse tipo de aplicação.
Com expectativa de vida de 50.000 horas, as luminárias
são lineares e possuem difusores transparentes 
para maior eficiência, baixo consumo 
energético e garantia de 3 anos.

sambódromo
rio de janeiro

rede andreazza
de supermercados



indústrias escritório

Quando falamos em projetos industriais pensamos 
em produtos com iluminação uniforme, de fácil 
instalação e que não necessitem manutenção 
constante. Para isso foi desenvolvida a Ágata FIT, 
luminária construída com módulos e lentes que 
proporcionam alto controle fotométrico, e mais de 
70.000 horas de vida útil. O modelo é leve, de fácil 
instalação e possui IP65, garantindo desempenho  
e segurança.
Neste empreendimento 
industrial foram utilizadas 145 
luminárias ÁGATA FIT de alto 
fluxo luminoso.

Ambientes de escritório exigem produtos que 
proporcionem conforto visual e iluminação uniforme, 
para manter atenção e foco aumentando a 
produtividade. A luminária Antera SL, é ideal para essa 
aplicação pois é construída com sistema backlight que 
utiliza lentes aplicadas em cada LED. Possui difusor 
acrílico leitoso que controla o ofuscamento e distribui 
a luz de maneira uniforme, módulos LED de alta 
qualidade conferindo à luminária uma instalação livre 
de manutenção e baixa depreciação do fluxo luminoso.



. POTÊNCIA:
Consumo de energia de um determinado 
dispositivo medido em Watt (W);

. LÚMEN:
Unidade de medida que descreve o fluxo luminoso 
(quantidade de luz emitida) de uma fonte de 
iluminação.

. FLUXO LUMINOSO:
 Quantidade total de luz emitida. Unidade medida 
Lumem (lm)

. ILUMINÂNCIA:
Enquanto o fluxo luminoso mede a quantidade 
total, a iluminância indica a quantidade de luz 
incidente em um ponto ou área específica. Unidade 
de medida Lumen (lm)

. EFICIÊNCIA LUMINOSA:
Os produtos em LED fazem a conversão de energia 
em luz. O rendimento dessa conversão é igual à 
eficiência, definida pela relação fluxo luminoso/
potência. Unidade medida lm/W.

. ÂNGULO DE FACHO OU ÂNGULO DE 
ABERTURA:
Conforme o facho de luz se afasta da origem, esse 
gera um ângulo de iluminação. A maior intensidade 
luminosa se dá ao menor ângulo. Unidade de 
medida em Graus (º)

. IRC:
Ou índice de reprodução de cores, indica a precisão 
das cores em relação ao sol. Escala varia de 0 a 100. 
É essencial ter um bom IRC nas lâmpadas para que 
possamos ter clareza no realce do que estamos a 
observar, como uma obra de arte, como uma fruta 
no supermercado, por exemplo. 

conceitos 
luminotécnicos

. TEMPERATURA DE COR:
É a sensação visual da luz, efeito esse medido em 
Kelvins (K) e separado por luz quente e fria.
Segundo o artigo científico: lâmpada
para correto funcionamento do ciclo circadiano,
publicado na Revista do Congresso de Inovação,
Ciência e Tecnologia do IFSP (2016), existem diversos 
problemas de saúde decorrentes da má utilização 
da iluminação e, consequentemente, distúrbios na 
produção do hormônio melatonina.
Entre eles estão: insônia, déficit de atenção e 
concentração, alterações no humor e até mesmo 
ganho de peso. O que isso tudo tem a ver com 
a temperatura da luz? A temperatura de cor, 
medida em Kelvin, é fundamental para controlar, 
auxiliar e influenciar nosso organismo na produção 
de hormônios como o cortisol e a melatonina. 
Respectivamente, o hormônio da estimulação e do 
relaxamento.

Branco quente:
Esse tipo de luz, mais amarela, é muito indicado 
para quartos, salas de estar, salas de cinema e tudo 
que for reservado para o relaxamento e momentos 
de lazer. Pode-se definir que quando queremos 
criar um ambiente mais sociável, intimista e pessoal 
a melhor indicação são as cores quentes.
 
Branco neutro:
A luz neutra é indicada para consultórios, 
universidades, farmácias e clínicas, por exemplo. Ela 
desperta a concentração das pessoas na medida 
certa.
 
Branco frio:
Já o branco frio é perfeito para refeitórios, 
laboratórios, indústrias, e quais atividades que 
exijam precisão e atenção plena.
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Proteção contra 
penetração de pó e
contra jatos de água.

Sem proteção.
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Proteção contra corpos estranhos sólidos
com 50mm de diâmetro ou maiores.

Proteção contra corpos estranhos sólidos
com 12,5mm de diâmetro ou maiores.

Proteção contra corpos estranhos sólidos
com 2,5mm de diâmetro ou maiores.

Proteção contra corpos estranhos sólidos
com 1mm de diâmetro ou maiores.

Proteção contra acumulação de pó.

Proteção contra penetração de pó.

Sem proteção.
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Proteção contra gotejamento na vertical.

Proteção contra gotejamento oblíquo
(inclinação de até 15°).

Proteção contra borrifos de água
(inclinação de até 60°).

Proteção contra salpicos de água.

Proteção contra jatos de água.

Proteção contra jatos fortes de água.

Proteção contra efeitos da submersão
na água por algum tempo.

Proteção contra efeitos da submersão
na água por tempo prolongado.

IP65

. TIPOS DE BASES:
Diferentes tipos de fixação e conexão das lâmpadas.
Exemplos: 

. ÍNDICE DE PROTEÇÃO:
Resistência dos produtos quanto infiltração de líquidos e sólidos. Quando informado, 
auxilia o consumidor a escolher o produto certo para cada aplicação.
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CARACTERÍSTICAS
- Difusor leitoso para controle de ofuscamento e 
distribuição de luz uniforme;
- Utiliza LED de alta eficiência;
- LEDs com certificação LM80;
- Expectativa de vida superior a 25.000 horas a L70;
- Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão;
- Baixo consumo de energia;
- Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite 
altíssimo número de acendimentos (>1.000.000)

ESPECIFICAÇÃO
- Temperatura ambiente de -25 a 45°C;
- Tensão de funcionamento: 100/240Vac;
- Frequência de alimentação: 50/60Hz;
- Base: E27;
- Utiliza driver integrado à lâmpada;
- THD: <25%.

APLICAÇÃO
- Residencial; 
- Iluminação em geral;
- Exterior apenas em luminárias apropriadas.

BULBO LED
LÂMPADA LED

Código Modelo Fluxo Luminoso 
(lm)

Temperatura de cor 
(K)

Ângulo de 
Abertura (°) Eficiência (lm/W) Potência (W)

06670 LAMP. LED BULBO A60 6W-560LM-3000K-
BRC. QUENTE 560 BRANCO QUENTE 190 93 6

06672 LAMP. LED BULBO A60 6W-560LM-6500K-
BRC. FRIO 560 BRANCO FRIO 190 93 6

06673 LAMP. LED BULBO A60 9W-806LM-3000K-
BRC. QUENTE 806 BRANCO QUENTE 190 90 9

06675 LAMP. LED BULBO A60 9W-806LM-6500K-
BRC. FRIO 806 BRANCO FRIO 190 90 9

06723 LAMP. LED BULBO A60 12W-1060LM-3000K-
BRC. QUENTE 1060 BRANCO QUENTE 190 88 12

06724 LAMP. LED BULBO A60 12W-1060LM-6500K-
BRC. FRIO 1060 BRANCO FRIO 190 88 12

06725 LAMP. LED BULBO A60 15W-1320LM-3000K-
BRC. QUENTE 1320 BRANCO QUENTE 190 88 15

06726 LAMP. LED BULBO A60 15W-1320LM-6500K-
BRC. FRIO 1320 BRANCO FRIO 190 88 15

Código Modelo Fluxo Luminoso 
(lm)

Temperatura de cor 
(K)

Ângulo de 
Abertura (°) Eficiência (lm/W) Potência (W)

03642G6 LAMP.LED BULBO A60 E-27 BR NEUTRO 
4000K 7,5W 810LM PROCEL G6 810 BRANCO NEUTRO 180 108 7,5

03643G6 LAMP. LED BULBO A60 E-27 BRC FRIO 5000K 
8,0W 850LM PROCEL G6 850 BRANCO FRIO 180 106 8

03859G6 LAMP. LED BULBO A60 E-27 BRC FRIO 6500K 
8,0W 850LM PROCEL G6 850 BRANCO FRIO 125 106 8

03862G6 LAMP. LED BULBO A60 E-27 BRC FRIO 6500K 
6,0W 660LM PROCEL G6 660 BRANCO FRIO 125 110 6

03996G6 LAMP.LED BULBO A60 E-27 BRC FRIO 6500K 
7,5W 1018LM PROCEL G6 1018 BRANCO FRIO 180 135 7,5

03997G6 LAMP.LED BULBO A60 E-27 BR NEUTRO 
4000K 7,5W 1018LM PROCEL G6 1018 BRANCO NEUTRO 180 135 7,5

03998G6 LAMP. LED BULBO A60 E-27 BRC FRIO 5000K 
6W 810LM PROCEL G6 810 BRANCO FRIO 125 135 6

03999G6 LAMP. LED BULBO A60 E-27 BRC FRIO 5000K 
6W 640LM PROCEL 640 BRANCO FRIO 125 107 6
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CARACTERÍSTICAS
- Difusor leitoso para controle de ofuscamento e 
distribuição de luz uniforme;
- Utiliza LED de alta eficiência;
- LEDs com certificação LM80;
- Expectativa de vida superior a 25.000 horas a L70;
- Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão;
- Baixo consumo de energia;
- Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite 
altíssimo número de acendimentos (>1.000.000);

ESPECIFICAÇÃO
- Temperatura ambiente de -25 a 45°C;
- Tensão de funcionamento: 100/242Vac; 
- Frequência de alimentação: 50/60Hz;
- Base: E27;
- Utiliza driver integrado à lâmpada;
- THD: <25%.

APLICAÇÃO
- Residencial; 
- Iluminação em geral;
- Exterior apenas em luminárias 
apropriadas.

BULBO LED G6
LÂMPADA LED

GARANTIA
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CARACTERÍSTICAS
- Possui corpo de policarbonato;
- Não aquece o ambiente (não emite Infravermelho);
- Não desbota objetos (não emite ultravioleta);
- Possui LEDs de alta eficiência;
- Multitensão;
- Possui driver interno;
- Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão;
- Construção livre de mercúrio;
- Baixo consumo de energia;
- Alta durabilidade > 35.000h *1 (Vida declarada 25.000h - L70); 
- LED com certificação LM80;
- Atende a norma IEC 61000-3-2;
- Atende a norma CISPR15 (interferência eletromagnética);
- Atende a portaria do Inmetro (389).

ESPECIFICAÇÃO
- Utiliza driver integrado à lâmpada; 
- Tensão de entrada: 100 a 242V;
- Índice de proteção: IP40;
- Temperatura ambiente de -25°C a 45°C;
- Base G13.

APLICAÇÃO
 Ambientes residenciais, comerciais e industriais; • 
Iluminação em geral;
• Exterior apenas em luminárias apropriadas.

TUBOLED PRO PC
LÂMPADA LED

Código Modelo Fluxo Luminoso 
(lm)

Temperatura de cor 
(K)

Ângulo de 
Abertura (°) Eficiência (lm/W) Potência (W)

09196 LAMP. TUBO LED PRO PC 600MM 
9W-1050LM-6000K BRC FRIO 1050 BRANCO FRIO 190 117 9

09197 LAMP. TUBO LED PRO PC 600MM 
9W-1050LM-3000K BRC QUENTE 1050 BRANCO QUENTE 190 117 9

09198 LAMP. TUBO LED PRO PC 1200MM 
18W-2100LM-6000K BRC FRIO 2100 BRANCO FRIO 190 117 18

09211 LAMP. TUBO LED PRO PC 600MM 
9W-1050LM-4000K BRC NEUTRO 1050 BRANCO NEUTRO 190 117 9

09212 LAMP. TUBO LED PRO PC 1200MM 
18W-2100LM-4000K BRC NEUTRO 2100 BRANCO NEUTRO 190 117 18

ESQUEMA DE LIGAÇÃO
PINOS
EM
ABERTO
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Código Modelo Fluxo Luminoso 
(lm)

Temperatura de cor 
(K)

Ângulo de 
Abertura (°) Eficiência (lm/W) Potência (W)

09888 LAMP.LED TUBO PRO VD 600MM 
8,5W-1000LM-6000K BRC. FRIO 1000 BRANCO FRIO 200 118 8,5

09889 LAMP.LED TUBO PRO VD 600MM 
8,5W-1000LM-4000K BRC. NEUTRO 1000 BRANCO NEUTRO 200 118 8,5

09891 LAMP.LED TUBO PRO VD 1200MM 
17W-2000LM-6000K BRC. FRIO 2000 BRANCO FRIO 200 118 17

09892 LAMP.LED TUBO PRO VD 1200MM 
17W-2000LM-4000K BRC. NEUTRO 2000 BRANCO NEUTRO 200 118 17

TUBOLED PRO VD
LÂMPADA LED

CARACTERÍSTICAS
- Corpo em vidro;
- Utiliza LED de alta eficiência que garante alto 
desempenho e uniformidade da luz;
- Fluxo luminoso constante; 
- Utiliza LEDs com certificação LM80;
- Expectativa de vida superior a 25.000 horas1 a L70;
- IRC >80 comR9²>0;
- Cromacidade especificada conforme ANSI C78.377
- Formato similar às lâmpadas fluorescentes tubulares T8;
- Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite 
altíssimo número de acendimentos (>1.000.000).

ESPECIFICAÇÃO
- Utiliza driver integradoà lâmpada;
- Temperatura ambiente: -25 a 45°C;
- Tensão de funcionamento: 100 a 242V;
- Frequência de alimentação: 50/60Hz;
- Base: G13.

APLICAÇÃO
- Uso residencial, comercial;
- Aplicação de exterior apenas em 
luminárias apropriadas;
- Iluminação em geral.
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CARACTERÍSTICAS
- Corpo em vidro;
- Utiliza LED de alta eficiência que garante alto 
desempenho e uniformidade da luz;
- Fluxo luminoso constante; 
- Utiliza LEDs com certificação LM80;
- Expectativa de vida superior a 25.000 horas1 a L70;
- IRC >80 comR9²>0;
- Cromacidade especificada conforme ANSI C78.377
- Formato similar às lâmpadas fluorescentes tubulares T8;
- Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite 
altíssimo número de acendimentos (>1.000.000).

ESPECIFICAÇÃO
- Utiliza driver integrado à lâmpada;
- Temperatura ambiente: -25 a 45°C;
- Tensão de funcionamento: 100 a 240V;
- Frequência de alimentação: 50/60Hz;
- Base: G13.

APLICAÇÃO
- Uso residencial, comercial;
- Aplicação de exterior apenas em 
luminárias apropriadas;
- Iluminação em geral.

TUBOLED VD
LÂMPADA LED

Código Modelo Fluxo Luminoso 
(lm)

Temperatura de cor 
(K)

Ângulo de 
Abertura (°) Eficiência (lm/W) Potência (W)

06657 LAMP. TUBO LED VD 600MM 9W-900LM-
4000K BRC NEUTRO 900 BRANCO NEUTRO 200 100 9

06658 LAMP. TUBO LED VD 600MM 9W-900LM-
6500K BRC FRIO 900 BRANCO FRIO 200 100 9

06659 LAMP. TUBO LED VD 1200MM 18W-1850LM-
4000K BRC NEUTRO 1850 BRANCO NEUTRO 200 103 18

06660 LAMP. TUBO LED VD 1200MM 18W-1850LM-
6500K BRC FRIO 1850 BRANCO FRIO 200 103 18

06693 LAMP. TUBO LED VD 600MM 9W-900LM-
3000K BRC QUENTE 900 BRANCO QUENTE 200 100 9

06694 LAMP. TUBO LED VD 600MM 10W-900LM 
4000K BRC NEUTRO 900 BRANCO NEUTRO 200 90 10

06697 LAMP. TUBO LED VD 600MM 10W-900LM 
6500K BRC FRIO 900 BRANCO FRIO 200 90 10

06698 LAMP. TUBO LED VD 1200MM 18W-1850LM-
3000K BRC QUENTE 1850 BRANCO QUENTE 200 103 18

06699 LAMP. TUBO LED VD 1200MM 20W-1850LM-
4000K BRC NEUTRO 1850 BRANCO NEUTRO 200 93 20

06702 LAMP. TUBO LED VD 1200MM 20W-1850LM-
6500K BRC FRIO 1850 BRANCO FRIO 200 92 20
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Código Modelo Fluxo Luminoso 
(lm)

Temperatura de cor 
(K)

Ângulo de 
Abertura (°) Eficiência (lm/W) Potência (W)

07510 LAMP.LED TUBO HO VIDRO 2400MM 
40W-4000LM-6500K BRC. FRIO 4000 BRANCO FRIO 150 100 40

CARACTERÍSTICAS
- Utilizam LED de alta eficiência;
- Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão;
- Utilizam LED com certificação LM80;
- Alta durabilidade > 25.000h1;
- IRC >80 com R9²> 0;
- Cromaticidade especificada conforme ANSI C78.377;
- Corpo em alumínio e difusor de policarbonato (PC);
- Excelente gerenciamento térmico, que garante a vida 
útil da lâmpada;
- Formato similar às lâmpadas fluorescentes tubulares 
HO T8;
 - Pode ser utilizada com sensor de presença, pois 
permite altíssimo número de acendimentos (>1.000.000).

ESPECIFICAÇÃO
- Utiliza driver integrado à lâmpada;
- Tensão de funcionamento: 100/240V;
- Frequência de alimentação: 50/60Hz;
- THD: <25%;
- Temperatura ambiente de -25°C a 45°C; 
- Base G13 (adaptador R17D – opcional)

APLICAÇÃO
- Aplicações residencial/comercial;
- Iluminação em geral;
- Aplicações externas apenas em luminárias 
apropriadas.

TUBOLED HO VD
LÂMPADA LED

ESQUEMA DE LIGAÇÃO
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CARACTERÍSTICAS
- Corpo em vidro;
- Difusor leitoso para controle de ofuscamento e distribuição 
de luz uniforme;
- Utiliza LED de alta eficiência;
- Utiliza LEDs com certificação LM80;
- Expectativa de vida superior a 25.000 horas a L70;
- IRC>80 com R9>0;
- Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite 
altíssimo número de acendimentos (>1.000.000).

ESPECIFICAÇÃO
- Utiliza driver integrado à lâmpada;
- Tensão de funcionamento: 100 a 240 Vac;
- Frequência de alimentação: 50/60Hz; 
- Temperatura ambiente de operação: -25°C a 45°C.

APLICAÇÃO
- Ambientes residenciais, comerciais e industriais;
- Iluminação em geral;
- Exterior apenas em luminárias apropriadas.

TUBOLED T5 VD
LÂMPADA LED

Código Modelo Fluxo Luminoso 
(lm)

Temperatura de cor 
(K)

Ângulo de 
Abertura (°) Eficiência (lm/W) Potência (W)

07502 LAMP.LED TUBO T5 VD 550MM 9W-950LM-
3000K BRC. QUENTE 950 BRANCO QUENTE 120 106 9

07503 LAMP.LED TUBO T5 VD 550MM 9W-1000LM-
4000K BRC. NEUTRO 1000 BRANCO NEUTRO 120 111 9

07504 LAMP.LED TUBO T5 VD 550MM 9W-1000LM-
6500K BRC. FRIO 1000 BRANCO FRIO 120 111 9

07505 LAMP.LED TUBO T5 VD 1150MM 18W-1900LM-
3000K BRC. QUENTE 1900 BRANCO QUENTE 120 106 18

07506 LAMP.LED TUBO T5 VD 1150MM 18W-2000LM-
4000K BRC. NEUTRO 2000 BRANCO NEUTRO 120 111 18

07507 LAMP.LED TUBO T5 VD 1150MM 18W-2000LM-
6500K BRC. FRIO 2000 BRANCO FRIO 120 111 18

GARANTIA

A
N

O
S

ESQUEMA DE LIGAÇÃO
PINOS
EM
ABERTO

A

B

C
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Y
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MY

CY

CMY

K

Código Modelo Fluxo Luminoso 
(lm)

Temperatura de cor 
(K)

Ângulo de 
Abertura (°) Eficiência (lm/W) Potência (W)

07583 LAMP. LED T5 PRO VD 8W- 950LM-4000K 
BRC. NEUTRO 950 BRANCO NEUTRO 150 119 8

07584 LAMP. LED T5 PRO VD 8W- 950LM-6500K 
BRC. FRIO 950 BRANCO FRIO 150 119 8

07585 LAMP. LED T5 PRO VD 15W- 1850LM-4000K 
BRC. NEUTRO 1850 BRANCO NEUTRO 150 123 15

07586 LAMP. LED T5 PRO VD 15W- 1850LM-6500K 
BRC. FRIO 1850 BRANCO FRIO 150 123 15

07603  LAMP. LED T5 PRO VD 26W- 3900LM-4000K 
BRC. NEUTRO 3900 BRANCO NEUTRO 150 150 26

07604 LAMP. LED T5 PRO VD 26W- 3900LM-6500K 
BRC. FRIO 3900 BRANCO FRIO 150 150 26

CARACTERÍSTICAS
- Difusor leitoso para controle de ofuscamento e distribuição 
de luz uniforme;
• Utiliza LED de alta eficiência;
• Utiliza LEDs com certificação LM80;
• Expectativa de vida superior a 25.000 horas a L70;
• IRC>80 com R9>0;
• Corpo em vidro;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite 
altíssimo número de acendimentos (>1.000.000).

ESPECIFICAÇÃO
- Utiliza driver integrado à lâmpada;
- Tensão de funcionamento: 100 a 242 Vac;
- Frequência de alimentação: 50/60Hz; 
- Temperatura ambiente de operação: -25°C a 45°C.

APLICAÇÃO
- Ambientes residenciais, comerciais e industriais;
- Iluminação em geral;
- Exterior apenas em luminárias apropriadas.

TUBOLED T5 PRO VD
LÂMPADA LED

ESQUEMA DE LIGAÇÃO
PINOS
EM
ABERTO

A

B

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

GARANTIA
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MONOVOLT 
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220V
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Código Modelo Fluxo Luminoso 
(lm)

Temperatura de cor 
(K)

Ângulo de 
Abertura (°) Eficiência (lm/W) Potência (W)

06653 LAMP. LED HIGH POWER 20W- 1800LM-
6500K-BRC. FRIO 1800 BRANCO FRIO 180 90 20

06654 LAMP. LED HIGH POWER 30W- 2700LM-
6500K-BRC. FRIO 2700 BRANCO FRIO 180 90 30

06655 LAMP. LED HIGH POWER 40W- 3600LM-
6500K-BRC. FRIO 3600 BRANCO FRIO 180 90 40

06656 LAMP. LED HIGH POWER 50W- 4500LM-
6500K-BRC. FRIO 4500 BRANCO FRIO 180 90 50

CARACTERÍSTICAS
- Difusor em policarbonato para controle de ofuscamento e 
distribuição de luz uniforme;
- Utiliza LED de alta eficiência;
- Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão;
- Utiliza LED com certificação LM80;
- Expectativa de vida superior a 25.000 horas a L70;
- IRC>80 com R9>0;
- Cromaticidade específica conforme ANSI C78.377;
- Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite 
altíssimo número de acendimentos (>1.000.000).

ESPECIFICAÇÃO
- Temperatura ambiente de -25 a 45°C;
- Tensão de funcionamento: 100 a 240Vac;
- Frequência de alimentação: 50/60Hz;
- Base: E27;
- Utiliza driver integrado à lâmpada.
- THD: FP>0,80: <35%
             FP>0,92: <15%

APLICAÇÃO
- Ambientes internos em geral;
- Evitar uso em luminárias fechadas;
- Iluminação geral, residencial, comercial;
- Ideal para pé direito alto.

HIGH POWER
LÂMPADA LED

GARANTIA

A
N

O
S

A

B

Código Modelo Fluxo Luminoso 
(lm)

Temperatura de cor 
(K)

Ângulo de 
Abertura (°) Eficiência (lm/W) Potência (W)

06747 LAMP.LED PAR38-15W-1100LM-6500K-
BRANCO FRIO 1100 BRANCO FRIO 36 73 15

06756 LAMP.LED PAR20 DIM -24G-6W-450LM-
2700K-BRANCO QUENTE 450 BRANCO QUENTE 24 75 6

06776 LAMP.LED PAR30 DIM -24G-11W-800LM-
2700K-BRANCO QUENTE 800 BRANCO QUENTE 24 73 11

07563 LAMP.LED PAR20-36G-7W-525LM-2700K-
BRANCO QUENTE 525 BRANCO QUENTE 36 75 7

07564 LAMP.LED PAR20-36G-7W-525LM-6500K-
BRANCO FRIO 525 BRANCO FRIO 36 75 7

07567 LAMP.LED PAR30-36G-9,8W-700LM-2700K-
BRANCO QUENTE 700 BRANCO QUENTE 36 71 9,8

07568 LAMP.LED PAR30-36G-9,8W-700LM-6500K-
BRANCO FRIO 700 BRANCO FRIO 36 71 9,8

07569 LAMP.LED PAR38-36G-14W-1000LM-2700K-
BRANCO QUENTE 1000 BRANCO QUENTE 36 71 14

07570 LAMP.LED PAR38-36G-14W-1000LM-6500K-
BRANCO FRIO 1000 BRANCO FRIO 36 71 14

CARACTERÍSTICAS
- Utiliza LED de alta eficiência;
- Utilizam LED com certificação LM80;
- Expectativa de vida superior a 25.000 horas a L70;
- IRC>80 com R9²>0;
- Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de 
alimentação da rede;
- Baixo consumo de energia;
- Disponíveis em modelos que permitem dimerização;
- Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite 
altíssimo número de acendimentos (>1.000.000).

ESPECIFICAÇÃO
- Temperatura ambiente de -10 a 45°C;
- Tensão de funcionamento: 120/240Vac; 
- Frequência de alimentação: 50/60Hz;
- Base E27.

APLICAÇÃO
- Uso em ambientes internos;
- Evitar o uso em luminárias fechadas;
- Iluminação comercial, residencial, decorativo;

PAR 20/30/38
LÂMPADA LED

GARANTIA

A
N

O
S

A

B

DIMERI-
ZÁVEL

DIMERI-
ZÁVEL
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CARACTERÍSTICAS
- Utiliza LED de alta eficiência, que garante alto desempenho 
e uniformidade da luz;
- Utilizam LED com certificação LM80;
- Expectativa de vida superior a 25.000 horas a L70;
- IRC>80 com R9²>0;
- Fluxo luminoso constante;
- Baixo consumo de energia;
- Disponíveis em modelos que permitem dimerização;
-Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite 
altíssimo número de acendimentos (>1.000.000).

ESPECIFICAÇÃO
- Temperatura ambiente de -25 a 45°C;
- Tensão de funcionamento: 120/240Vac; 
- Frequência de alimentação: 50/60Hz;
- IP40;
- Base GU10.

APLICAÇÃO
- Uso em ambientes internos;
- Evitar o uso em luminárias fechadas;
- Iluminação comercial, residencial, decorativo;

MR 11/16
LÂMPADA LED

Código Modelo Fluxo Luminoso 
(lm)

Temperatura de cor 
(K)

Ângulo de 
Abertura (°) Eficiência (lm/W) Potência (W)

06736 LAMP.LED MR11 -36G-3,5W-210LM-2700K-
BRANCO QUENTE 210 BRANCO QUENTE 36 60 3,5

06737 LAMP.LED MR11-36G-3,5W-210LM-6500K-
BRANCO FRIO 210 BRANCO FRIO 36 60 3,5

06738 LAMP.LED MR16-36G-4,8W-350LM-2700K-
BRANCO QUENTE 350 BRANCO QUENTE 36 73 4,8

06739 LAMP.LED MR16-36G-4,8W-350LM-6500K-
BRANCO FRIO 350 BRANCO FRIO 36 73 4,8

06740 LAMP.LED MR16-36G-6W-420LM-2700K-
BRANCO QUENTE 420 BRANCO QUENTE 36 70 6

06741 LAMP.LED MR16-36G-6W-450LM-6500K-
BRANCO FRIO 450 BRANCO FRIO 36 75 6

06748 LAMP.LED MR11 DIM-36G-3,5W-210LM-2700K-
BRANCO QUENTE 210 BRANCO QUENTE 36 60 3,5

06749 LAMP.LED MR16 DIM-6W-420LM-2700K-
BRANCO QUENTE 420 BRANCO QUENTE 36 70 6

GARANTIA

A
N
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MR 11

MR 16

DIMERI-
ZÁVEL

DIMERI-
ZÁVEL

CARACTERÍSTICAS
- Utiliza LED de alta eficiência, que garante alto 
desempenho e uniformidade da luz;
- Utilizam LED com certificação LM80;
- Expectativa de vida superior a 25.000 horas1a L70;
- IRC>80 com R9²>0;
- Fluxo luminoso constante;
- Baixo consumo de energia;
- Disponíveis em modelos que permitem dimerização;
- Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite 
altíssimo número de acendimentos (>1.000.000).

ESPECIFICAÇÃO
- Temperatura ambiente de -10 a 45°C;
- Tensão de funcionamento: 120/240Vac; 
- Frequência de alimentação: 50/60Hz;
- Base GU10;

APLICAÇÃO
- Uso em ambientes internos;
- Evitar uso em luminárias fechadas;
- Iluminação decorativa, lustres e luminárias;

AR 70/111
LÂMPADA LED

Código Modelo Fluxo Luminoso 
(lm)

Temperatura de cor 
(K)

Ângulo de 
Abertura (°) Eficiência (lm/W) Potência (W)

06750 LAMP.LED AR70 24G-4,8W-300LM-2700K-
BRANCO QUENTE 300 BRANCO QUENTE 24 63 4,8

06751 LAMP.LED AR70 DIM -24G-4,8W-300LM-
2700K-BRANCO QUENTE 300 BRANCO QUENTE 24 63 4,8

06753 LAMP.LED AR111 -24G-12W-720LM-2700K-
BRANCO QUENTE 720 BRANCO QUENTE 24 60 12

06754 LAMP.LED AR111 DIM -24G-12W-720LM-2700K-
BRANCO QUENTE 720 BRANCO QUENTE 24 60 12

GARANTIA
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N
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DIMERI-
ZÁVEL

DIMERI-
ZÁVEL

2322

AR 70

AR 111
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CARACTERÍSTICAS
- Utiliza LED de alta eficiência;
- Utilizam LED com com certificação LM80;
- Expectativa de vida superior a 25.000 horas a L70;
- IRC >80 com R91>0;
- Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão;
- Baixo consumo de energia;
- Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite alto 
número de acendimentos.

ESPECIFICAÇÃO
- Temperatura ambiente de -10 a 45ºC;
- Tensão de funcionamento: 120/240Vac;
- Frequência de alimentação: 50/60Hz;
- Base E14.

APLICAÇÃO
- Uso em ambientes internos;
- Evitar uso em luminárias fechadas;
- Iluminação decorativa, lustres e luminárias.

VELA
LÂMPADA LED

Código Modelo Fluxo Luminoso 
(lm)

Temperatura de cor 
(K)

Ângulo de 
Abertura (°) Eficiência (lm/W) Potência (W)

06732 LAMP.LED VELA-CRISTAL-3W-210LM-2700K-
BRANCO QUENTE 210 BRANCO QUENTE 180 70 3

06733 LAMP.LED VELA-CRISTAL-3W-210LM-6500K-
BRANCO FRIO 210 BRANCO FRIO 180 70 3

GARANTIA

A
N

O
S

A

B

CARACTERÍSTICAS
- Utiliza LED de alta eficiência:
- Utilizam LED com certificação LM80;
- Expectativa de vida superior a 15.000 horas1 a L70;
- IRC>80 com R9²>0;
- Possui driver interno monovolt (127 ou 220Vac);
- Baixo consumo de energia;
- Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite 
altíssimo número de acendimentos (>1.000.000).

ESPECIFICAÇÃO
- Temperatura ambiente de -10 a 45°C;
- Tensão de funcionamento: 120 ou 240Vac; 
- Frequência de alimentação: 50/60Hz;
- IP20;
- Base G9.

APLICAÇÃO
- Uso em ambientes internos;
- Evitar uso em luminárias fechadas;
- Iluminação decorativa, lustres e luminárias.

G9
LÂMPADA LED

Código Modelo Fluxo Luminoso 
(lm)

Temperatura de cor 
(K)

Ângulo de 
Abertura (°) Eficiência (lm/W) Potência (W)

07484 LAMP.LED G9-220V-2,5W-250LM-2700K-
BRANCO QUENTE 250 BRANCO QUENTE 180 100 2,5

07485 LAMP.LED G9-127V-2,5W-250LM-2700K-
BRANCO QUENTE 250 BRANCO QUENTE 180 100 2,5

07488 LAMP.LED G9-220V-2W-150LM-2700K-
BRANCO QUENTE 150 BRANCO QUENTE 180 75 2

07489 LAMP.LED G9-127V-2W-150LM-2700K-
BRANCO QUENTE 150 BRANCO QUENTE 180 75 2

GARANTIA
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B
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Código Modelo Fluxo Luminoso 
(lm)

Temperatura de cor 
(K)

Ângulo de 
Abertura (°) Eficiência (lm/W) Potência (W)

06734 LAMP.LED GLOBO G45-4,8W-400LM-2700K-
BRANCO QUENTE 400 BRANCO QUENTE 180 83 4,8

06735 LAMP.LED GLOBO G45-4,8W-400LM-6500K-
BRANCO FRIO 400 BRANCO FRIO 180 83 4,8

CARACTERÍSTICAS
- Difusor leitoso para controle de ofuscamento e distribuição 
de luz uniforme;
- Utiliza LED de alta eficiência;
- Utilizam LED com certificação LM80;
- Expectativa de vida superior a 15.000 horas1a L70;
- IRC>80 com R9²>0;
- Fluxo luminoso constante;
- Formato similar as lâmpadas G45 clássicas;
- Baixo consumo de energia;
- Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite 
altíssimo número de acendimentos (>1.000.000).

ESPECIFICAÇÃO
- Temperatura ambiente de -10 a 45°C;
- Tensão de funcionamento: 127/220Vac; 
- Frequência de alimentação: 50/60Hz;
- Base E27;

APLICAÇÃO
- Uso em ambientes internos;
- Evitar uso em luminárias fechadas;
- Iluminação decorativa, lustres e luminárias.

GLOBO
LÂMPADA LED

GARANTIA

A
N

O
S
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CARACTERÍSTICAS
- Difusor leitoso para controle de ofuscamento e 
distribuição de luz uniforme;
- Utiliza LED de alta eficiência;
- Utilizam LED com certificação LM80;
- Expectativa de vida superior a 25.000 horas a L70;
- Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão;
- Baixo consumo de energia;
- Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite 
altíssimo número de acendimentos (>1.000.000).

ESPECIFICAÇÃO
- Temperatura ambiente de -10 a 45°C;
- Tensão de funcionamento: 100/240Vac; 
- Frequência de alimentação: 50/60Hz.

APLICAÇÃO
- Ambientes internos em geral;
- Escritórios;
- Enfermarias, quartos e 
corredores de hospitais; 
- Refeitórios;

LÍNEA
LUMINÁRIA LED

GARANTIA

A
N

O
S
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ACESSÓRIO
- Disco plástico 120x0,8mm branco para caixa de 
passagem cód. 06848. (É recomendado para ser usado 
juntamente com as luminárias com largura de 75mm 
para esconder a caixa de passagem).

Código Modelo Fluxo 
Luminoso (lm)

Temperatura de 
cor (K)

Eficiência 
(lm/W)

Ângulo de 
Abertura (°)

Potência 
(W)

Tensão
(V)

Corrente
 (A)

Fator de 
Potência

06795 LUMINÁRIA LINEA LED 18W 
- BRANCO FRIO 1500 BRANCO FRIO 

6500K 83 120 18
127 0,280

>0,5
220 0,160

06796 LUMINÁRIA LINEA LED 36W 
- BRANCO FRIO 3000 BRANCO FRIO 

6500K 83 120 36
127 0,310

>0,92
220 0,180

06797 LUMINÁRIA LINEA LED 23W 
- BRANCO FRIO 2000 BRANCO FRIO 

6500K 87 120 23
127 0,195

>0,92
220 0,115

06798 LUMINÁRIA LINEA LED 45W 
- BRANCO FRIO 3800 BRANCO FRIO 

6500K 84 120 45
127 0,385

>0,92
220 0,225

- Lojas;
- Hotéis;
- Ambientes comerciais;
- Restaurantes;
- Residências.

DIMENSÕES
DIMENSÕES



CARACTERÍSTICAS
- Utilizam LED de alta eficiência, que garantem alto 
desempenho; 
- Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de
alimentação da rede;
- Expectativa de vida superior a 25.000 horas, não
necessitando a manutenção dos componentes elétricos;
- Corpo em alumínio e difusor de vidro;
- Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite
altíssimo número de acendimentos (>1.000.000);
- Modelos de 100W, 150W e 200W com vedação IP65 
integrada ao cabo de alimentação (evita entrada de água 
pelo cabo).

ESPECIFICAÇÃO
- Utiliza driver integrado à luminária;
- Tensão de funcionamento: 100 a 240Vac;
- Frequência de alimentação: 50/60Hz;
- Temperatura ambiente de -10°C a 45°C;
- Difusor de vidro temperado de alta resistência.

APLICAÇÃO
- Iluminação em geral;
- Aplicações em ambientes 
externos.

LUNA 2
PROJETOR LED

ATENÇÃO
- É obrigatório o aterramento 
da luminária;
- Garantir isolação hermética 
na conexão elétrica, isolando os 
fios e vedando o cabo.

LUNA 2
PROJETOR LED

28 29

ACESSÓRIOS*

Código Modelo Fluxo 
Luminoso (lm)

Temperatura de 
cor (K)

Eficiência 
(lm/W)

Ângulo de 
Abertura (°))

Potência 
(W)

Tensão
(V)

Corrente 
(A)

Fator de 
potência (λ) IRC

07548 PROJETOR LED 10W 
BRANCO QUENTE 900 BRANCO 

QUENTE 3000K 90 110 10
127 0,130

>0,5 80
220 0,090

07549 PROJETOR LED 10W 
BRANCO  FRIO 900 BRANCO FRIO 

6500K 90 110 10
127 0,130

>0,5 80
220 0,090

07550 PROJETOR LED 10W 
VERDE - VERDE 90 110 10

127 0,130
>0,5 80

220 0,090

07551 PROJETOR LED 30W 
BRANCO  QUENTE 2700 BRANCO 

QUENTE 3000K 90 110 30
127 0,235

≥0,92 80
220 0,140

07552 PROJETOR LED 30W 
BRANCO  FRIO 2700 BRANCO FRIO 

6500K 90 110 30
127 0,235

≥0,92 80
220 0,140

07553 PROJETOR LED 30W 
VERDE - VERDE 90 110 30

127 0,235
≥0,92 80

220 0,140

07554 PROJETOR LED 50W 
BRANCO  QUENTE 4500 BRANCO 

QUENTE 3000K 90 110 50
127 0,400

≥0,92 80
220 0,225

07555 PROJETOR LED 50W 
BRANCO  FRIO 4500 BRANCO FRIO 

6500K 90 110 50
127 0,400

≥0,92 80
220 0,225

07556 PROJETOR LED 50W 
VERDE - VERDE 90 110 50

127 0,400
≥0,92 80

220 0,225

07557 PROJETOR LED 100W 
BRANCO  FRIO 9500 BRANCO FRIO 

6500K 95 110 100
127 0,750

≥0,92 80
220 0,460

07558 PROJETOR LED 150W 
BRANCO  FRIO 14250 BRANCO FRIO 

6500K 95 110 150
127 1,140

≥0,92 80
220 0,650

07559 PROJETOR LED 200W 
BRANCO  FRIO 19000 BRANCO FRIO 

6500K 95 110 200
127 1,520

≥0,92 80
220 0,850

Suporte para projetor
código: 07610
- Recomenda-se o uso com projetores Intral 
de até 50W.
- Uso externo para fixação em gramados.

Conector para Emenda IP67 Ø6-8mm3 
código: 07589
-Utilizado para vedação de conexão de 
cabos.

* Vendidos separadamente.

GARANTIA
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CARACTERÍSTICAS
- Não aquece o ambiente (não emite infravermelho);
- Não desbota objetos(não emite ultravioleta);
- Possui LED de alta eficiência;
- Multitensão, opera de 100 a 240 V sem alterar o fluxo luminoso; 
- Corpo de plástico, com tratamento antiamarelamento;
- Alta durabilidade: L70 –25.000h1;
- Altíssimo número de acendimentos (>1.000.000); 
- IRC>80 com R9>02;

ESPECIFICAÇÃO
- Utiliza driver integrado à luminária;
- Tensão de funcionamento: 127/220 Vac; 
- Frequência de alimentação:50/60Hz
- Temperatura ambiente de -10°C a 35°C;
- Conexão: cabos;

APLICAÇÃO
- Uso em ambientes internos;
- Iluminação direcional, geral, 
residencial e comercial; 
- Iluminação bares, lojas, restaurantes, 
vitrines;

SPOT
SPOT LED

SPOT
SPOT LED

30 31

Código Modelo Fluxo 
Luminoso (lm)

Temperatura de 
cor (K)

Eficiência 
(lm/W)

Ângulo de 
Abertura (°))

Potência 
(W)

Tensão
(V)

Corrente 
(A)

Fator de 
potência (λ) IRC

06885

LUM. SPOT LED MR11 
75MM QUADRADA 3W- 

240LM 3000K 
BRANCO QUENTE

240 BRANCO 
QUENTE 3000K 80 36 3

127 0,039

≥0,4 ≥80
220 0,026

06886

LUM. SPOT LED MR11 
75MM QUADRADA 3W- 

240LM 6500K 
BRANCO FRIO

240 BRANCO FRIO 
6500K 80 36 3

127 0,039

≥0,4 ≥80
220 0,026

06887

LUM. SPOT LED MR16 
90MM QUADRADA 
4,5W- 350LM 3000K 
BRANCO QUENTE

350 BRANCO 
QUENTE 3000K 78 36 4,5

127 0,058

≥0,4 ≥80
220 0,039

06888

LUM. SPOT LED MR16 
90MM QUADRADA 
4,5W- 350LM 6500K 

BRANCO FRIO

350 BRANCO FRIO 
6500K 78 36 4,5

127 0,058

≥0,4 ≥80
220 0,039

06891

LUM. SPOT LED PAR20 
118MM QUADRADA 7W- 

560LM 3000K 
BRANCO QUENTE

560 BRANCO 
QUENTE 3000K 80 36 7

127 0,100

≥0,4 ≥80
220 0,073

06892

LUM. SPOT LED PAR20 
118MM QUADRADA 7W- 

560LM 6500K 
BRANCO FRIO

560 BRANCO FRIO 
6500K 80 36 7

127 0,100

≥0,4 ≥80
220 0,073

06893

LUM. SPOT LED PAR30 
140MM QUADRADA 
12W- 960LM 3000K 
BRANCO QUENTE

960 BRANCO 
QUENTE 3000K 80 60 12

127 0,142

≥0,4 ≥80
220 0,094

06894

LUM. SPOT LED PAR30 
140MM QUADRADA 
12W- 960LM 6500K 

BRANCO FRIO

960 BRANCO FRIO 
6500K 80 60 12

127 0,142

≥0,4 ≥80
220 0,094

07473

LUM. SPOT LED MR11 
75MM REDONDA 3W- 

240LM 3000K 
BRANCO QUENTE

240 BRANCO 
QUENTE 3000K 80 36 3

127 0,039

≥0,4 ≥80
220 0,026

07474

LUM. SPOT LED MR11 
75MM REDONDA 3W- 

240LM 6500K 
BRANCO FRIO

240 BRANCO FRIO 
6500K 80 36 3

127 0,039

≥0,4 ≥80
220 0,026

07475

LUM. SPOT LED MR16 
90MM REDONDA 5W- 

350LM 3000K 
BRANCO QUENTE

350 BRANCO 
QUENTE 3000K 70 36 5

127 0,058

≥0,4 ≥80
220 0,039

07476

LUM. SPOT LED MR16 
90MM REDONDA 5W- 

350LM 6500K
BRANCO FRIO

350 BRANCO FRIO 
6500K 70 36 5

127 0,058

≥0,4 ≥80
220 0,039

07477

LUM. SPOT LED PAR20 
118MM REDONDA 7W- 

560LM 3000K 
BRANCO QUENTE

560 BRANCO 
QUENTE 3000K 80 36 7

127 0,100

≥0,4 ≥80
220 0,073

07478

LUM. SPOT LED PAR20 
118MM REDONDA 7W- 

560LM 6500K 
BRANCO FRIO

560 BRANCO FRIO 
6500K 80 36 7

127 0,100

≥0,4 ≥80
220 0,073

07479

LUM. SPOT LED PAR30 
140MM REDONDA 12W- 

960LM 3000K 
BRANCO QUENTE

960 BRANCO 
QUENTE 3000K 80 60 12

127 0,142

≥0,4 ≥80
220 0,094

07480

LUM. SPOT LED PAR30 
140MM REDONDA 12W- 

960LM 6500K 
BRANCO FRIO

960 BRANCO FRIO 
6500K 80 60 12

127 0,142

≥0,4 ≥80
220 0,094

GARANTIA

A
N

O
S

DIMENSÕES

A

B



CARACTERÍSTICAS
As lâmpadas decorativas de filamento vintage Intral incorporam filamentos 
de LED de altíssima qualidade a fim de assegurar uma instalação livre de 
manutenção e com baixa depreciação de fluxo luminoso. 
São construídas empregando vidro âmbar de alta qualidade e incorporam o 
driver de corrente em sua base. 
Ideais para substituir lâmpadas decorativas tradicionais de filamento de 
carbono, reduzindo substancialmente o consumo de energia elétrica, a 
manutenção e o calor gerado por estas.   
 

ESPECIFICAÇÃO
- Lâmpada com driver integrado à base;
- Tensão de funcionamento: 100 a 240Vac;
- Frequência de alimentação: 50/60Hz;
- Temperatura ambiente de -10°C a 35°C;
- Conexão: Soquete padrão E27.

APLICAÇÃO
- Uso em ambientes internos;
- Valoriza lustres e luminárias;
- Iluminação decorativa de bares, lojas, 
restaurantes, vitrines;

VINTAGE
LÂMPADAS LED DE FILAMENTO VINTAGE

32

GARANTIA

A
N

O
S

DIMENSÕES

VINTAGE
LÂMPADAS LED DE FILAMENTO VINTAGE
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Código Modelo Formato Fluxo 
Luminoso (lm)

Temperatura de 
cor (K)

Eficiência 
(lm/W)

Expectativa
de vida

Potência 
(W)

Tensão
(V)

Corrente 
(mA)

Fator de 
potência (λ) IRC Peso (g)

07417 ST64 PÊRA 400 BRANCO 
QUENTE 2400K 100 >15.000H 

(L70) 4
100 63/127V

≥0,4 ≥80 45
240 36/220V

07418 B35 VELA 200 BRANCO 
QUENTE 2400K 100 >15.000H 

(L70) 2
100 31/127V

≥0,4 ≥80 20
240 18/220V

07419 BA35 VELA 
CHAMA 200 BRANCO 

QUENTE 2400K 100 >15.000H 
(L70) 2

100 31/127V
≥0,4 ≥80 20

240 18/220V

07420 G45 GLOBO G45 200 BRANCO 
QUENTE 2400K 100 >15.000H 

(L70) 2
100 31/127V

≥0,4 ≥80 20
240 18/220V

07421 G80 GLOBO G80 400 BRANCO 
QUENTE 2400K 100 >15.000H 

(L70) 4
100 63/127V

≥0,4 ≥80 45
240 36/220V

07422 G95 GLOBO G95 400 BRANCO 
QUENTE 2400K 100 >15.000H 

(L70) 4
100 63/127V

≥0,4 ≥80 59
240 36/220V

07423 G125 GLOBO G125 400 BRANCO 
QUENTE 2400K 100 >15.000H 

(L70) 4
100 63/127V

≥0,4 ≥80 97
240 36/220V

07424 A60 BULBO A60 200 BRANCO 
QUENTE 2400K 100 >15.000H 

(L70) 2
100 31/127V

≥0,4 ≥80 32
240 18/220V

07425 T30 TUBO 200 BRANCO 
QUENTE 2400K 100 >15.000H 

(L70) 2
100 31/127V

≥0,4 ≥80 33
240 18/220V

07417 07418 07419 07420

07425

07421

074240742307422

07417 07418 07419 07420

07425

07421

074240742307422
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ATENA
LUMINÁRIA DE LED LINEAR

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo Luminoso 
(lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura de 
cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção Tensão (V)

07720 LXC - 118 50X70X1160 30 3150 105 3000 80 110° IP20 127
220

07721 LXC - 168 50X70X1160 30 3150 105 4000 80 110° IP20 127
220

07722 LXC - 108 50X70X1160 30 3150 105 5000 80 110° IP20 127
220

GARANTIA

A
N

O
S

A Luminária LED linear, foi desenvolvida principalmente para 
aplicação em ambientes comerciais, Pode ser instalada  como 
pendente  ou sobrepor.  Possui corpo  de  alumínio  pintado,  
difusor  em  PC  leitoso.  São construídas  com  materiais  de  
altíssima  qualidade  a  fim de assegurar uma instalação livre de 
manutenção e com baixa depreciação de fluxo luminoso.
Possuem  driver  de  alta  eficiência  e  confiabilidade,  a fim de 
garantir o funcionamento livre de manutenção por toda  sua  
expectativa  de   vida,   que   pode   ultrapassar 50.000 horas.

ESPECIFICAÇÃO
• Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 35°C;
• Driver multitensão: 100 a 242V;
• Índice de proteção IP20;
• Conexão: Cabos;
• IRC >80 e R9 maior que 0 (melhor reprodução de cores);
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2 (<10%);
• Expectativa de vida  superior a 50.000 horas (L70).

APLICAÇÃO
• Uso em ambientes internos;
• Iluminação comercial;
• Ideal para uso em aplicações de iluminação 
de escritórios, lojas, consultórios, etc.

CARACTERÍSTICAS
• Não aquece o ambiente (não emite infravermelho);
• Não desbota objetos (não emite ultravioleta);
• Possui LEDs de alta eficiência;
• Possui driver com isolação galvânica entre entrada/saída;
• Mantém fluxo luminoso mesmo se houver variação de tensão;
• LED com certificação LM80;
• Acendimento instantâneo;
• Outras temperaturas de cor e fluxos luminosos sob consulta;

50

7
1

1154

50

7
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DIMENSÕES

cd/1000 lm
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AKEMI
LUMINÁRIA DE LED

As luminárias de LED Akemi foram desenvolvidas para aplicação em 
ambientes comerciais e residenciais. Possui 4 opções de aplicação: 
Embutida, Sobrepor, Pendente e Arandela.
O design possibilita um produto esteticamente atraente e ao mesmo 
tempo discreto  para o ambiente.  Possui corpo  de alumínio pintado e 
difusor leitoso, empregando excelente difusão de luz e ao mesmo  tempo  
uniformidade  da  superfície luminosa sem a criação de hot spots  nos LEDs.
São  construídas  com  materiais  de  altíssima qualidade,  a fim de assegurar 
uma instalação livre de manutenção e com baixa depreciação de fluxo 
luminoso. Possuem driver de alta eficiência  e   confiabilidade, garantindo  
com  isso  o  funcionamento  livre de manutenção por toda sua expectativa 
de vida, que pode ultrapassar 50.000 horas.
As  luminárias  da  família  Akemi  possuem  a opção de serem ligadas em 
linha através de um suporte, possibilitando a conexão entre elas   sem   gerar   
pontos   de   sombra   nas emendas.

ESPECIFICAÇÃO
• Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 35°C;
• Driver multitensão: 100 a 242V;
• Índice de proteção IP20;
• Conexão: Cabos;
• IRC >80 e R9 maior que 0 (melhor reprodução de cores);
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2 (<10%);
• Expectativa de vida  superior a 50.000 horas (L70).

APLICAÇÃO
• Uso em ambientes internos;
• Iluminação comercial e residencial;
• Ideal para uso em aplicações de iluminação de 
escritórios, lojas, consultórios, etc.

CARACTERÍSTICAS
• Não aquece o ambiente (não emite infravermelho);
• Não desbota objetos (não emite ultravioleta);
• Possui LEDs de alta eficiência;
• Possui driver com isolação galvânica entre entrada/saída;
• Mantém fluxo luminoso mesmo se houver variação de 
tensão;
• LED com certificação LM80;
• Acendimento instantâneo;
• Corpo na cor branca. Possibilidade de pintura na cor
preto sob consulta.

GARANTIA

A
N

O
S

CURVA POLAR

37

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo Luminoso 
(lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura de 
cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção Tensão (V)

07970 DFE - 118 
49X63X1124 30 3150 105 3000 80 110° IP20 127

220

07971 DFE - 168 
49X63X1124 30 3150 105 4000 80 110° IP20 127

220

07972 DFE - 108 
49X63X1124 30 3150 105 6500 80 110° IP20 127

220

07973 DFE - 118 
49X63X2244 60 6300 105 3000 80 110° IP20 127

220

07974 DFE - 168 
49X63X2244 60 6300 105 4000 80 110° IP20 127

220

07975 DFE - 108 
49X63X2244 60 6300 105 6500 80 110° IP20 127

220

07976 DFS - 118
49X63X1124 30 3150 105 3000 80 110° IP20 127

220

07977 DFS - 168
49X63X1124 30 3150 105 4000 80 110° IP20 127

220

07978 DFS - 108
49X63X1124 30 3150 105 6500 80 110° IP20 127

220

07979 DFS - 118
49X63X2244 60 6300 105 3000 80 110° IP20 127

220

07980 DFS - 168
49X63X2244 60 6300 105 4000 80 110° IP20 127

220

07981 DFS - 108
49X63X2244 60 6300 105 6500 80 110° IP20 127

220

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo Luminoso 
(lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura de 
cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção Tensão (V)

07958 DFE - 118 
34X71X1144 30 3150 105 3000 80 110° IP20 127

220

07959 DFE - 168 
34X71X1144 30 3150 105 4000 80 110° IP20 127

220

07960 DFE - 108 
34X71X1144 30 3150 105 6500 80 110° IP20 127

220

07961 DFE - 118
 34X71X2264 60 6300 105 3000 80 110° IP20 127

220

07962 DFE - 168
 34X71X2264 60 6300 105 4000 80 110° IP20 127

220

07963 DFE - 108 
34X71X2264 60 6300 105 6500 80 110° IP20 127

220

07964 DFS - 118 
49X63X1124 30 3150 105 3000 80 110° IP20 127

220

07965 DFS - 168 
49X63X1124 30 3150 105 4000 80 110° IP20 127

220

07966 DFS - 108 
49X63X1124 30 3150 105 6500 80 110° IP20 127

220

07967 DFS - 118 
49X63X2244 60 6300 105 3000 80 110° IP20 127

220

07968 DFS - 168 
49X63X2244 60 6300 105 4000 80 110° IP20 127

220

07969 DFS - 108 
49X63X2244 60 6300 105 6500 80 110° IP20 127

220

AKEMI
LUMINÁRIA DE LED

DIMENSÕES
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AGATA FIT AGATA FIT
LUMINÁRIA DE LED DIMERIZÁVELLUMINÁRIA DE LED DIMERIZÁVEL

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo Luminoso 
(lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura de 
cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção Tensão (V)

07725* LHP-106 1E 45 6550 145 5000 70 60° IP65 220

07726* LHP-109 1E 45 6550 145 5000 70 90° IP65 220

07727 LHP-106 2E 90 13100 145 5000 70 60° IP65 220

07728 LHP-109 2E 90 13100 145 5000 70 90° IP65 220

07729 LHP-106 3E 137 19900 145 5000 70 60° IP65 220

07730 LHP-109 3E 137 19900 145 5000 70 90° IP65 220

07731 LHP-106 4E 180 26100 145 5000 70 60° IP65 220

07732 LHP-109 4E 180 26100 145 5000 70 90° IP65 220

07733 LHP-106 5E 225 32600 145 5000 70 60° IP65 220

07734 LHP-109 5E 225 32600 145 5000 70 90° IP65 220

GARANTIA

A
N

O
S

A luminária  de  LED ÁGATA  FIT reúne desempenho,  segurança  e  
confiabilidade  para atender   as   especificações   dos   sistemas   de 
iluminação industrial.
Foi  desenvolvida  com  o  conceito  de engine, que consiste em módulos 
individuais de LEDs   formados   por   lente,   placa   de   LEDs, dissipador   e  
conexão   elétrica.   Este   conjunto independente  é  vedado  e  apresenta  
proteção contra intempéries grau IP65.

ESPECIFICAÇÃO
• Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 45°C;
• Tensão de entrada: 198 a 242V;
• Índice de proteção: IP65;
• Resistencia mecânica: Corpo (IK08) Lente (IK05);
• Conexão: cabo PP
• Alto fator de potência: > 0,92,
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2 (<10%);
• Expectativa de vida  superior a 70.000 horas (L70)¹;
• IRC >70;
• Driver Programável e dimerizável (0-10Vdc)*;

APLICAÇÃO
• Uso em ambientes internos, tais como: fábricas, lojas, 
depósitos, estacionamentos, etc.;
• Ideal para novas instalações ou substituição de Luminárias 
com lâmpadas vapor metálico, sódio, Lâmpadas  fluorescentes 
e Luminárias de Led de baixa eficiência, etc. ..

CARACTERÍSTICAS
• Produto desenvolvido e fabricado no Brasil;
• LEDs de alta eficiência com certificação LM80;
• Driver com isolação galvânica entre entrada e saída;
• Fluxo luminoso constante mesmo com variação de tensão;
• Possui lentes de PMMA (Acrílico);
• Dissipadores térmicos em alumínio;
• LED de acordo com a norma IEC 60048-2-43 para H2S

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Cód. 07855 - Angulador para instalação 
inclinada em tetos ou paredes.

INDICAÇÃO DE USO
15°: pé direito >20m
30°: pé direito 10 a 20m
60°: pé direito 6 a 12m
90°: pé direito 4 a 9m
25x100°: pé direito 6 a 15m 
(distribuição elíptica)
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Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo Luminoso 
(lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura de 
cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção Tensão (V)

07761 LHP-101 5E 225 32600 145 5000 70 15° IP65 220

07762 LHP-103 5E 225 32600 145 5000 70 30° IP65 220

07763 LHP-102.10 5E 225 32600 145 5000 70 25X100° IP65 220

07764 LHP-101 1E  AE 30 4800 160 5000 70 15° IP65 220

07765 LHP-103 1E AE 30 4800 160 5000 70 30° IP65 220

07766 LHP-102.10 1E AE 30 4800 160 5000 70 25X100 IP65 220

07767 LHP-101 2E  AE 60 9600 160 5000 70 15° IP65 220

07768 LHP-103 2E AE 60 9600 160 5000 70 30° IP65 220

07769 LHP-102.10 2E AE 60 9600 160 5000 70 25X100 IP65 220

07770 LHP-101 3E  AE 90 14400 160 5000 70 15° IP65 220

07771 LHP-103 3E AE 90 14400 160 5000 70 30° IP65 220

07772 LHP-102.10 3E AE 90 14400 160 5000 70 25X100 IP65 220

07773 LHP-101 4E  AE 120 19200 160 5000 70 15° IP65 220

07774 LHP-103 4E AE 120 19200 160 5000 70 30° IP65 220

07775 LHP-102.10 4E AE 120 19200 160 5000 70 25X100° IP65 220

07776 LHP-101 5E  AE 150 24000 160 5000 70 15° IP65 220

07777 LHP-103 5E AE 150 24000 160 5000 70 30° IP65 220

07778 LHP-102.10 5E AE 150 24000 160 5000 70 25X100° IP65 220

07779 LHP-101 6E  AE 150 28800 160 5000 70 15° IP65 220

07780 LHP-103 6E AE 150 28800 160 5000 70 30° IP65 220

07781 LHP-102.10 6E AE 150 28800 160 5000 70 25X100° IP65 220

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo Luminoso 
(lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura de 
cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção Tensão (V)

07735 LHP-106 1E  AE 30 4800 160 5000 70 60° IP65 220

07736 LHP-109 1E AE 30 4800 160 5000 70 90° IP65 220

07737 LHP-106 2E AE 60 9600 160 5000 70 60° IP65 220

07738 LHP-109 2E AE 60 9600 160 5000 70 90° IP65 220

07739 LHP-106 3E AE 90 14400 160 5000 70 60° IP65 220

07740 LHP-109 3E AE 90 14400 160 5000 70 90° IP65 220

07741 LHP-106 4E AE 120 19200 160 5000 70 60° IP65 220

07742 LHP-109 4E AE 120 19200 160 5000 70 90° IP65 220

07743 LHP-106 5E AE 150 24000 160 5000 70 60° IP65 220

07744 LHP-109 5E  AE 150 24000 160 5000 70 90° IP65 220

07745 LHP-106 6E AE 180 28800 160 5000 70 60° IP65 220

07746 LHP-109 6E AE 180 28800 160 5000 70 90° IP65 220

07749 LHP-101 1E 45 6550 145 5000 70 15° IP65 220

07750 LHP-103 1E 45 6550 145 5000 70 30° IP65 220

07751 LHP-102.10 1E 45 6550 145 5000 70 25X100° IP65 220

07752 LHP-101 2E 90 13100 145 5000 70 15° IP65 220

07753 LHP-103 2E 90 13100 145 5000 70 30° IP65 220

07754 LHP-102.10 2E 90 13100 145 5000 70 25X100° IP65 220

07755 LHP-101 3E 137 19900 145 5000 70 15° IP65 220

07756 LHP-103 3E 137 19900 145 5000 70 30° IP65 220

07757 LHP-102.10 3E 137 19900 145 5000 70 25X100° IP65 220

07758 LHP-101 4E 180 26100 145 5000 70 15° IP65 220

07759 LHP-103 4E 180 26100 145 5000 70 30° IP65 220

07760 LHP-102.10 4E 180 26100 145 5000 70 25X100° IP65 220

40

AGATA FIT
LUMINÁRIA DE LED PERFILADO
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ANTERA SL PRISMÁTICA
LUMINÁRIA DE LED

GARANTIA

A
N

O
S

Código Modelo Potência (W) Fluxo Luminoso (lm) Eficiência 
(lm/W)

Temperatura de 
cor (K) IRC Grau de 

Proteção Tensão (V)

07668 BKE-168
618X618MM 29 4000 138 4000 80 IP20 127

220

07907 BKE-108
618X618MM 29 4000 138 5000 80 IP20 127

220

07670 BKE-108
618X618MM 29 4000 138 6500 80 IP20 127

220

*07669 BKE-168
618X618MM AF 55 6350 116 4000 80 IP20 220

*07671 BKE-168
618X618MM AF 55 6350 116 6500 80 IP20 220

07672 BKS-168
600X600MM 29 4000 138 4000 80 IP20 127

220

07673 BKS-108
600X600MM 29 4000 138 6500 80 IP20 127

220

As luminárias de LED Antera SL da Intral são fabricadas com base de aço, com pintura epóxi 
branca e difusor prismático de poliestireno que gera um efeito de arcos na luminária.
Fabricadas com placas de alta robustez, permite alta durabilidade e baixíssima manutenção.
Estão disponíveis nos modelos de embutir e sobrepor. Os de embutir são para aplicação em 
gesso ou em modulação com perfis tipo ‘T’ invertido.
Sua altura reduzida permite a instalação em locais com pouca profundidade de forro para os 
modelos de embutir e uma instalação discreta para os modelos de sobrepor.

ESPECIFICAÇÃO
• Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 35°C;
• Driver: Intral bivolt 100 a 242V ou *198 a 242V(50/60Hz);
• Índice de proteção: IP20;
• Conexão: Cabos;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2;
• Expectativa de vida  superior a 50.000 horas (L70).

APLICAÇÃO
• Uso em ambientes internos;
• Iluminação residencial e comercial;
• Ideal para uso em aplicações com o pé direito reduzido de 
até 5 metros tais como: Escritórios, Restaurantes, Lojas, etc.

CARACTERÍSTICAS
• Não aquece o ambiente (não emite infravermelho);
• Não desbota objetos (não emite ultravioleta);
• Possui LEDs de alta eficiência;
• Possui driver alto fator de potência;
• LED com certificação LM80;
• Acendimento instantâneo;
• Versões dimerizáveis sob consulta;
• Disponíveis nas cores de luz: Branco frio e neutro;
• IRC >80 e R9¹ maior que 0 (melhor reprodução de cores); 
• Mantém fluxo luminoso constante mesmo se houver 
variação de  tensão;

 Modelos monovolt
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DIMENSÕES

Embutir

Sobrepor
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TONDO
LUMINÁRIA DE LED EMBUTIR COM DIFUSOR RECUADO

GARANTIA

A
N

O
S

ESPECIFICAÇÃO
- Temperatura ambiente : -10 a 45°C
- Tensão de entrada: 100 a 242V
- índice de proteção: IP20
- Conexão : Bornes

APLICAÇÃO
- Uso em ambientes internos;
- Instalação de embutir;
- Iluminação geral, residencial, comercial;
- Iluminação bares, lojas, restaurantes, salas comerciais, 
salas de estar, escritórios, shopping centers, etc...

CARACTERÍSTICAS
- Possui LEDs “Mid-Power” de alta eficiência;
- Disponível nas temperaturas de cor: branco frio, 
neutro e quente;
- Permite altíssimo número acendimentos, podendo ser 
usadas com sensores de presença;
- Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão;
- Possui difusor recuado;
- Baixo consumo de energia;
- Alta durabilidade (expectativa de vida superior a 35.000h);
- Excelente desempenho em ampla faixa de variação de 
temperatura ambiente (-10 a 45 °C);
- Possui driver externo de alta eficiência,
- Corpo em alumínio pintado, para melhor 
dissipação térmica;
- Acabamento em polímero ABS anti amarelamento;
- Difusor em PS (Poliestireno);
- Possui dois clipes de aço mola para facilitar a 
instalação no nicho.

DIMENSÕES

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo 
Luminoso (lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura 
de cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção

Tensão 
(V)

07944 DIE – 108
Ø230MM 20 2200 110 6500 80 120° IP20 127

220

07945 DIE-168
Ø230MM 20 2200 110 4000 80 120° IP20 127

220

07946 DIE-118
Ø230MM 20 2200 110 3000 80 120° IP20 127

220

CURVA POLAR

TONDO
LUMINÁRIA DE LED SOBREPOR COM DIFUSOR RECUADO

GARANTIA

A
N

O
S

As luminárias de LED Tondo com difusor recuado possuem alta eficiência e 
são ideais para uso comercial e residencial, pois reduzem o ofuscamento e o 
consumo de energia  elétrica de forma direta pela baixa potência consumida e 
indireta pois reduzem o calor no ambiente, e assim os gastos com energia dos 
equipamentos de ar condicionado.
São modelos de sobrepor que possibilitam sua aplicação nos mais diversos ambientes. 
Possuem driver de corrente externo de alta eficiência e confiabilidade, a fim de garantir o 
funcionamento livre de manutenção por toda sua expectativa de vida, que pode ultrapassar 
35.000 horas.

ESPECIFICAÇÃO
- Temperatura ambiente : -10 a 45°C
- Tensão de entrada: 100 a 242V
- índice de proteção: IP20
- Conexão : Bornes

APLICAÇÃO
- Uso em ambientes internos;
- Instalação de sobrepor;
- Iluminação geral, residencial, comercial;
- Iluminação bares, lojas, restaurantes, salas comerciais, 
salas de estar, escritórios, shopping centers, etc...

CARACTERÍSTICAS
- Possui LEDs “Mid-Power” de alta eficiência;
- Disponível nas temperaturas de cor: branco frio, 
neutro e quente;
- Permite altíssimo número acendimentos, podendo 
ser usadas com sensores de presença;
- Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão;
- Possui difusor recuado;
- Baixo consumo de energia;
- Excelente desempenho em ampla faixa de variação 
de temperatura ambiente (-10 a 45 °C);
- Possui driver externo de alta eficiência,
- Corpo em alumínio pintado, para melhor dissipação 
térmica;
- Acabamento em polímero ABS anti amarelamento;
- Difusor em PS (Poliestireno);
- Possui suporte de aço para facilitar a instalação no teto
- Alta durabilidade (expectativa de vida superior a 35.000h);.

DIMENSÕES

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo 
Luminoso (lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura 
de cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção

Tensão 
(V)

07950 DIE – 108
Ø190MM 20 2200 110 6500 80 120° IP20 127

220

07951 DIE-168
Ø190MM 20 2200 110 4000 80 120° IP20 127

220

07952 DIE-118
Ø190MM 20 2200 110 3000 80 120° IP20 127

220
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CURVA POLAR

As luminárias de LED Tondo com difusor recuado possuem alta 
eficiência e são ideais para uso comercial e residencial, pois reduzem o 
ofuscamento e o consumo de energia elétrica de forma direta pela baixa 
potência consumida e indireta pois reduzem o calor no ambiente, e assim os 
gastos com energia dos equipamentos de ar condicionado.
São modelos de embutir que possibilitam sua aplicação nos mais diversos ambientes. 
Possuem driver de corrente externo de alta eficiência e confiabilidade, a fim de 
garantir o funcionamento livre de manutenção por toda sua expectativa de vida, que 
pode ultrapassar 35.000 horas.
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TONDO
LUMINÁRIA DE LED SOBREPOR

GARANTIA

A
N

O
S

As luminárias de LED Tondo possuem alta eficiência e são   ideais   para   uso   
comercial   e   residencial,   pois   o consumo  de  energia  elétrica  de  forma  direta  pela  
baixa potência  consumida  e  indireta  pois  reduzem  o  calor  no ambiente,    e    assim    
os    gastos    com    energia    dos equipamentos de ar condicionado.
São   modelos   de   sobrepor   que   possibilitam   sua aplicação nos mais diversos 
ambientes. Possuem driver de corrente externo de alta eficiência e confiabilidade, a 
fim de garantir o funcionamento livre de manutenção por toda sua expectativa de 
vida, que pode ultrapassar 35.000 horas.

ESPECIFICAÇÃO
- Temperatura ambiente : -10 a 45°C
- Tensão de entrada: 100 a 242V
- índice de proteção: IP20
- Conexão : Bornes

APLICAÇÃO
- Uso em ambientes internos;
- Instalação de sobrepor;
- Iluminação geral, residencial, comercial;
- Iluminação bares, lojas, restaurantes, salas comerciais, 
salas de estar, escritórios, shopping centers, etc...

CARACTERÍSTICAS
- Possui LEDs “Mid-Power” de alta eficiência;
- Disponível nas temperaturas de cor: branco frio, 
neutro e quente;
- Permite altíssimo número acendimentos, podendo 
ser usadas com sensores de presença;
- Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão;
- Baixo consumo de energia;
- Excelente desempenho em ampla faixa de variação 
de temperatura ambiente (-10 a 45 °C);
- Possui driver externo de alta eficiência,
- Corpo em alumínio pintado, para melhor dissipação 
térmica;
- Acabamento em polímero ABS anti amarelamento;
- Difusor em PS (Poliestireno);
- Possui suporte de aço para facilitar a instalação no teto.
- Alta durabilidade (expectativa de vida superior a 35.000h);

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo 
Luminoso (lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura 
de cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção

Tensão 
(V)

07947 DIE – 108
Ø190MM 20 2200 110 6500 80 120° IP20 127

220

07948 DIE-168
Ø190MM 20 2200 110 4000 80 120° IP20 127

220

07949 DIE-118
Ø190MM 20 2200 110 3000 80 120° IP20 127

220

DIMENSÕES

CURVA POLAR
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NACAR MP
LUMINÁRIA DE LED EMBUTIR

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo Luminoso 
(lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura de 
cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção Tensão (V)

06295
LPE-109 2EMP NACAR 
LUMINARIA LED EMB. 

BRC FRIO 5000K
75 8000 106 BRANCO FRIO 80 90° IP65 220

GARANTIA

A
N

O
S

Luminária de LED construída com corpo de aço 
pintado e módulo de LED IP65. Possui vidro de 
proteção para os LEDs. Própria para uso em postos de 
combustíveis. Indicada para aplicações internas, com 
pé direito de até 8 metros.

ESPECIFICAÇÃO
- Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 35°C;
- Tensão de funcionamento: 100 a 242V ou *198 a 242V 
(50/60Hz;
- Índice de proteção:
- Driver: IP20 ou IP65;
- Módulo de LED: IP65; 
- THD em conformidade com IEC 61000-3-2 (<10%); 
- Expectativa de vida superior a 50.000 horas (L70).

APLICAÇÃO
- Uso em ambientes internos;
- Iluminação comercial e postos de combustíveis; 
- Instalação em perfilados;
- Pé direito de até 8 metros.

CARACTERÍSTICAS
- Produto desenvolvido e fabricado no Brasil;
- LEDs de alta eficiência com certificação LM80;
- Driver com alto fator de potência e isolação galvânica 
entre entrada e saída;
- Fluxo luminoso constante mesmo com variação
- Difusor transparente em vidro temperado (IK08);
- Dissipador térmico em alumínio;
- Corpo em aço pintado;
- Acendimento instantâneo;
- IRC>80 e R9>0.

DIMENSÕES

CURVA POLAR



Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo Luminoso 
(lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura de 
cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção Tensão (V)

07911 ASS-168
68X1154MM 30 4500 150 4000 80 90° IP20 127

220

07912 ASS-108
68X1154MM 30 4500 150 5000 80 90° IP20 127

220

07913 ASS-168
68X1154MM 60 8550 130 4000 80 90° IP20 220

07914 ASS-108
68X1154MM 60 8550 130 5000 80 90° IP20 220

07915 ASS-118
68X2280MM 114 17100 150 3000 80 90° IP20 220

07916 ASS-168
68X2280MM 114 17100 150 4000 80 90° IP20 220

07917 ASS-108
68X2280MM 114 17100 150 5000 80 90° IP20 220
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ASTER SL SOBREPOR
LUMINÁRIA DE LED

GARANTIA

A
N

O
S

As  luminárias  de  LED  ASTER  SL  SOBREPOR  são construídas     em  chapa  de  aço,  com  pintura  epóxi 
branca e difusor em acrílico transparente e cabeceiras injetadas em polímero. Possuem módulos de LED 
de altíssima qualidade, a fim de assegurar uma instalação livre de manutenção e com baixa depreciação 
de fluxo luminoso. As luminárias possuem suporte de instalação em laje inclusos sendo de fácil instalação, 
economiza tempo e custo de mão de obra, oferecendo um serviço praticamente livre de manutenção.

ESPECIFICAÇÃO
• Utiliza driver Intral integrado à luminária;
• Tensão de funcionamento: 198 a 242Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
• Índice de proteção: IP20;
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com a IEC 61000-3-2;
• Possibilidade de outras temperaturas de cor e difusor leitoso sob consulta
• Fornecida com cabo PP e plug 2P+T em conformidade com a NBR 14136;
• Já fornecida com gancho para fixação em perfilado 38x38mm;
• Possibilidade de outras temperaturas de cor e difusor leitoso sob consulta.

APLICAÇÃO
• Uso em ambientes internos;
• Indicado para uso em fábricas, supermercados, centros 
de distribuição; almoxarifados; estacionamentos, etc..;
• Indicado para aplicação em lajes;
• Pé direito de até 8 metros.

CARACTERÍSTICAS
• Difusor transparente em PMMA para maior eficiência;
• Utilizam LED de alta eficiência, que garantem alto desempenho;
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação;
• Utilizam LED com certificação LM80;
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas¹ a L70;
• IRC >80 com R9 > 0;
• Baixo consumo de energia;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite 
altíssimo número de acendimentos (>1.000.000).
• Disponíveis nas cores de luz branco frio e neutro.

DIMENSÕES

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
- Cód. 06055 - Gancho para instalação em 
perfilado.

CURVA POLAR
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ASTER SL
LUMINÁRIA DE LED

GARANTIA

A
N

O
S

As  luminárias  de  LED  ASTER  SL  são  construídas em chapa de aço, com pintura epóxi, difusor em acrílico 
transparente e cabeceiras injetadas em polímero. Possuem módulos de LED de altíssima qualidade, a 
fim de assegurar uma instalação livre de manutenção e com baixa depreciação de fluxo luminoso. As   
luminárias   possuem   cabo   com   Plug   2P+T, ganchos de perfilado inclusos sendo de fácil instalação, 
economiza tempo e custo de mão-de-obra, oferecendo um serviço praticamente livre de manutenção.

ESPECIFICAÇÃO
• Utiliza driver Intral integrado à luminária;
• Tensão de funcionamento: 100 a 242Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
•  Índice de proteção: IP20;
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com a IEC 61000-3-2;
• Fornecida com cabo PP e plug 2P+T em conformidade 
com a NBR 14136;
• Já fornecida com gancho para fixação em perfilado 38x38mm;
• Possibilidade de outras temperaturas de cor e difusor leitoso 
sob consulta.

APLICAÇÃO
• Uso em ambientes internos;
• Indicado para uso em fábricas, supermercados, centros 
de distribuição; almoxarifados; estacionamentos, etc..;
• Indicado para aplicação em perfilados;
• Pé direito de até 8 metros.

CARACTERÍSTICAS
• Difusor transparente em PMMA para maior eficiência;
• Utilizam LED de alta eficiência, que garantem alto desempenho;
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de 
alimentação;
• Utilizam LED com certificação LM80;
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas¹ a L70;
• IRC >80 com R9 > 0;
• Baixo consumo de energia;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite 
altíssimo número de acendimentos (>1.000.000).
• Disponíveis nas cores de luz branco Frio, Quente e Neutro.
Dimensões:                                                         

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo Luminoso 
(lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura de 
cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção Tensão (V)

07540 AS-168
68X1154MM 30 4500 150 4000 80 90° IP20 127

220

07542 AS-168
68X1154MM 60 8550 130 4000 80 90° IP20 220

07546 AS-168
68X2280MM 114 17100 150 4000 80 90° IP20 220

07839 AS-108
68X1154MM 60 8550 130 5000 80 90° IP20 220

07899 AS-108
68X1154MM 30 4500 150 5000 80 90° IP20 127

220

07903 AS-108
68X2280MM 114 17100 150 5000 80 90° IP20 220

DIMENSÕES
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CERES
LUMINÁRIA DE LED SOBREPOR

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo Luminoso 
(lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura de 
cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção Tensão (V)

07883 LPS-108 1P G2 46 6900 150 5000 80 110° IP20 220

07884 LPS-108 2P G2 62 9600 155 5000 80 110° IP20 127
220

07885 LPS-108 3P G2 93 14400 155 5000 80 110° IP20 127
220

07886 LPS-108 4P G2 124 19200 155 5000 80 110° IP20 127
220

GARANTIA

A
N

O
S

A luminária de LED CERES G2  foi desenvolvida para iluminar 
lojas,  depósitos, postos de combustíveis ou demais aplicações 
que utilizem sistema de instalação de sobrepor. Possui dissipador 
de alumínio, placa MCPCB, LEDs Mid-Power e difusor de vidro 
temperado.
A fixação pode ser feita por parafuso/bucha diretamente no teto,  
sendo  que  também  permite  a fixação em perfilado através de 
um gancho tipo I45.

ESPECIFICAÇÃO
• Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 35°C;
• Tensão de funcionamento: 100 a 242Vac ou *198 a 242Vac;

APLICAÇÃO
• Uso em ambientes internos, tais como: lojas, depósitos, 
estacionamentos, postos de combustíveis, galpões, etc.;
• Ideal para substituição de luminárias com lâmpadas 
vapor metálico, luz mista, lâmpadas fluorescentes alta 
potência e etc.
• Altura recomendada de até 8 metros.

CARACTERÍSTICAS
• Produto desenvolvido e fabricado no Brasil;
• Possui LEDs de alta eficiência com certificação LM80;
• Driver com isolação galvânica entre entrada e saída;
• Fluxo luminoso constante mesmo com variação 
de tensão;
• Difusor transparente em vidro temperado ( IK08);
• Dissipador térmico em alumínio;
• Corpo em aço pintado;
• Acendimento instantâneo;
• IRC>80 e R9>0 ( melhor reprodução de cores);

DIMENSÕES

CURVA POLAR
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CERES HB
LUMINÁRIA DE LED PERFILADO

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo 
Luminoso (lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura 
de cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção Tensão (V)

*07866 LPP-108 1P G2 46 6900 150 5000 80 110° IP20 220

07867 LPP-108 2P G2 62 9600 155 5000 80 110° IP20 127
220

07868 LPP-108 3P G2 93 14400 155 5000 80 110° IP20 127
220

07869 LPP-108 4P G2 124 19200 155 5000 80 110° IP20 127
220

07870 LPP-108 1P G2 IP65 46 6900 150 5000 80 110° IP65 127
220

07871 LPP-108 2P G2 IP65 62 9600 155 5000 80 110° IP65 127
220

07872 LPP-108 3P G2 IP65 93 14400 155 5000 80 110° IP65 127
220

07873 LPP-108 4P G2 IP65 124 19200 155 5000 80 110° IP65 127
220

GARANTIA

A
N

O
S

A luminária de LED CERES HB G2 reúne desempenho,
segurança e confiabilidade para atender as especificações
dos sistemas de iluminação com pé direito elevado de até 8m.
Possui dissipador de alumínio, placa MCPCB, LEDs e difusor 
de vidro temperado. O conjunto ótico apresenta proteção IP65.

ESPECIFICAÇÃO
• Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 35°C;
• Tensão de funcionamento: 100 a 242Vac ou *198 a 242Vac;

APLICAÇÃO
• Uso em ambientes internos, tais como: lojas, depósitos, 
estacionamentos, galpões, etc.;
• Ideal para substituição de luminárias com lâmpadas vapor 
metálico, luz mista, lâmpadas fluorescentes alta potência e etc.
• Altura recomendada de até 8 metros.

CARACTERÍSTICAS
• Produto desenvolvido e fabricado no Brasil;
• Possui LEDs de alta eficiência com certificação LM80;
• Driver com isolação galvânica entre entrada e saída;
• Fluxo luminoso constante mesmo com variação de tensão;
• Difusor transparente em vidro temperado ( IK08);
• Dissipador térmico em alumínio;
• Corpo em aço pintado;
• Acendimento instantâneo;
• IRC>80 e R9 maior que 0 ( melhor reprodução de cores);
• Ganchos para aplicação em perfilado 38x38mm, inclusos;
• Fornecida com cabo PP ( modelos com Driver IP20 são 
fornecidas com Plug 2P+T em conformidade com NBR14136)

DIMENSÕES

* Modelo Monovolt

CURVA POLAR
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ANTERA SL/SE
LUMINÁRIA DE LED SOBREPOR E EMBUTIR

GARANTIA

A
N

O
S

As luminárias de LED Antera SL da Intral são fabricadas com base de aço, com 
pintura  epóxi branca e difusor leitoso de poliestireno.
Fabricadas com placas de alta robustez, permite alta durabilidade e baixíssima manutenção.
Estão disponíveis nos modelos de embutir e sobrepor. Os de embutir são para aplicação em 
gesso ou em modulação com perfis tipo ‘T’ invertido (o modelo  318x1218mm só pode ser 
embutido em gesso).
Sua  altura  reduzida  permite  a  instalação  em locais  com  pouca  profundidade  de  forro  
para  os modelos  de  embutir  e  uma  instalação  discreta para os modelos de sobrepor.

ESPECIFICAÇÃO
• Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 35°C;
• Driver: Intral bivolt 100 a 242V ou *198 a 242V (50/60Hz);
• Índice de proteção: IP20;
• Conexão: Cabos;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2;
• Expectativa de vida  superior a 50.000 horas (L70).

APLICAÇÃO
• Uso em ambientes internos;
• Iluminação residencial e comercial;
• Ideal para uso em aplicações com o pé direito reduzido 
de até 5 metros tais como: Escritórios, Restaurantes, 
Lojas, etc.

CARACTERÍSTICAS
• Não aquece o ambiente (não emite infravermelho);
• Não desbota objetos (não emite ultravioleta);
• Possui LEDs de alta eficiência;
• Possui driver alto fator de potência;
• Mantém fluxo luminoso mesmo se houver variação
 de  tensão;
• LED com certificação LM80;
• Acendimento instantâneo;
• Versões dimerizáveis sob consulta;
• Disponíveis nas cores de luz: Branco frio e neutro.
• IRC >80 e R9¹ maior que 0 (melhor reprodução 
de cores);

CURVA POLAR

cd/1000 lm

transversal
longitudinal

0

0º

90º

60º

30º

Curva Polar
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240

320

400
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ANTERA SL SOBREPORANTERA SL EMBUTIR

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo Luminoso 
(lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura de 
cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção Tensão (V)

06942 BKS-168
300X1200MM 28 3500 125 4000 80 120° IP20 127

220

06943 BKS-108
300X1200MM 28 3500 125 6500 80 120° IP20 127

220

06944 BKE-168
318X618MM 19 2200 116 4000 80 120° IP20 127

220

06945 BKE-108
318X618MM 19 2200 116 6500 80 120° IP20 127

220

06946 BKS-168
300X600MM 19 2200 116 4000 80 120° IP20 127

220

06947 BKS-108
300X600MM 19 2200 116 6500 80 120° IP20 127

220

07613 BKE-168
318X318MM 19 2000 105 4000 80 120° IP20 127

220

07614 BKE-108
318X318MM 19 2000 105 6500 80 120° IP20 127

220

07617 BKS-168
300X300MM 19 2000 105 4000 80 120° IP20 127

220

07618 BKS-108
300X300MM 19 2000 105 6500 80 120° IP20 127

220

07686 BKE-168
618X618MM 54 5650 105 4000 80 120° IP20 220

07687 BKE-108
618X618MM 54 5650 105 6500 80 120° IP20 220

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo Luminoso 
(lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura de 
cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção Tensão (V)

06936 BKE-168
618X618MM 30 3600 120 4000 80 120° IP20 127

220

06937 BKE-108
618X618MM 30 3600 120 6500 80 120° IP20 127

220

06938 BKS-168
600X600MM 30 3600 120 4000 80 120° IP20 127

220

06939 BKS-108
600X600MM 30 3600 120 6500 80 120° IP20 127

220

06940 *BKE-168
318X1218MM 28 3500 125 4000 80 120° IP20 127

220

06941 *BKE-108
318X1218MM 28 3500 125 6500 80 120° IP20 127

220

ANTERA SL/SE
LUMINÁRIA DE LED SOBREPOR E EMBUTIR

DIMENSÕES 
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NACAR FIT
LUMINÁRIA DE LED EMBUTIR

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo Luminoso 
(lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura de 
cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção

Tensão 
(V)

07875 LPE-108 1P G2 46 6900 150 5000 80 110° IP20 220

07876 LPE-108 2P G2 62 9600 155 5000 80 110° IP20 127
220

07877 LPE-108 3P G2 93 14400 155 5000 80 110° IP20 127
220

07878 LPE-108 4P G2 124 19200 155 5000 80 110° IP20 127
220

07879 LPE-108 1P G2 IP65 46 6900 150 5000 80 110° IP65 127
220

07880 LPE-108 2P G2 IP65 62 9600 155 5000 80 110° IP65 127
220

07881 LPE-108 3P G2 IP65 93 14400 155 5000 80 110° IP65 127
220

07882 LPE-108 4P G2 IP65 124 19200 155 5000 80 110° IP65 127
220

GARANTIA

A
N

O
S

A luminária de LED NÁCAR foi desenvolvida para iluminar postos de combustíveis, ou demais 
ambientes que utilizem sistema de embutir, para substituir  os sistemas de iluminação atualmente 
existentes com lâmpadas multivapor metálico.
Possui dissipador de alumínio, placa MCPCB, EDs Mid-Power, difusor de vidro temperado.
A  fixação  pode  ser  feita  por  tirantes  de  aço/arame, como  é  tipicamente  utilizado  nos  sistemas  
tradicionais. Permite a dimerização por seleção de drivers.

ESPECIFICAÇÃO
• Temperatura ambiente de funcionamento: 
-5°C a 35°C;
• Tensão de funcionamento: 100 a 242Vac ou
*198 a 242Vac;

APLICAÇÃO
Aplicação:                                                           
• Altura recomendada até 8 metros;
• Uso em ambientes internos;
• Ideal para instalação em forros de postos de 
combustíveis ou similares;
• Ideal para substituição de luminárias com lâmpadas 
vapor metálico, luz mista, lâmpadas fluorescentes alta 
potência e etc.

CARACTERÍSTICAS
• Produto desenvolvido e fabricado no Brasil;
• Possui LEDs de alta eficiência com certificação LM80;
• Driver com isolação galvânica entre entrada e saída;
• Fluxo luminoso constante mesmo com variação de tensão;
• Difusor transparente em vidro temperado ( IK08);
• Dissipador térmico em alumínio;
• Corpo em aço pintado;
• Acendimento instantâneo;
• IRC>80 e R9 >0 (melhor reprodução de cores);

DIMENSÕES

CURVA POLAR
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NACAR HP
LUMINÁRIA DE LED EMBUTIR

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo Luminoso 
(lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura de 
cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção Tensão (V)

09862 LPE-109 2E HP G3 90 13100 145 5000 70 90° IP65 220

09863 LPE-109 3E HP G3 137 19900 145 5000 70 90° IP65 220

09864 LPE-106 2E HP G3 90 13100 145 5000 70 60° IP65 220

09865 LPE-106 3E HP G3 137 19900 145 5000 70 60° IP65 220

GARANTIA

A
N

O
S

A luminária de LED NÁCAR HP foi desenvolvida para iluminar  postos  de  
combustíveis  ou  outras  aplicações com luminárias de alto fluxo de embutir.
Foi  desenvolvida  com  o  conceito  de  Engine,  que consiste em um módulo 
individual de LEDs formado por: lente, placa MCPCB com 14 LEDs, dissipador 
e conexão elétrica.   Este   conjunto   independente   é   vedado   e apresenta 
proteção contra intempéries grau IP65.

ESPECIFICAÇÃO
• Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 35°C;
• Tensão de operação: 198 a 242V;
• Índice de proteção: IP65;
• Conexão: cabos;
• LED de acordo com a norma IEC 60048-2-43 para H2S 
(Sulfeto de Hidrogênio);
• IRC >70;
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2 (<10%);
• Expectativa de vida  superior a 70.000 horas (L70).

APLICAÇÃO
• Uso em ambientes internos,
• Instalação de embutir. Ideal para postos de combustíveis 
ou similares;
• Ideal para novas instalações ou substituição de luminárias 
com lâmpadas vapor metálico, Vapor de sódio, lâmpadas 
fluorescentes alta potência, Luminárias de LED de baixa 
eficiência, etc.

CARACTERÍSTICAS
• Produto desenvolvido e fabricado no Brasil;
• Não aquece o ambiente (não emite infravermelho);
• Não desbota objetos (não emite ultravioleta);
• Possui LEDs de alta eficiência;
• Possui driver com isolação Galvânica
• Mantém fluxo luminoso mesmo se houver variação 
de tensão;
• Possui lentes de PMMA (Acrílico);
• LED com certificação LM80;
• Acendimento instantâneo.

DIMENSÕES

CURVA POLAR

Luminária
60° 

Luminária
90° 
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THEMIS
LUMINÁRIA DE LED EMBUTIR

GARANTIA

A
N

O
S

As luminárias de LED Themis da Intral são fabricadas
com materiais que asseguram uma instalação livre  de 
manutenção e com baixa depreciação de fluxo luminoso.
Possuem módulos de led de altíssima qualidade, afim de 
assegurar uma instalação livre de manutenção e com baixa 
depreciação de fluxo luminoso.
Sua altura reduzida (36mm), possibilita a instalação em locais com 
pouca profundidade. São fabricadas nos modelos de embutir em 
gesso ou modulação  625x625mm  ou   625x1250mm  (perfis 
tipo ‘T’ invertido).

CARACTERÍSTICAS
• Não aquece o ambiente (não emite infravermelho);
• Não desbota objetos (não emite ultravioleta);
• Possui LEDs de alta eficiência;
• Possui driver com isolação galvânica entre entrada/saída;
• Mantém fluxo luminoso mesmo se houver variação de tensão;
• LED com certificação LM80;
• Acendimento instantâneo;
• Versões dimerizáveis sob consulta;
• Disponíveis nas cores de luz: Branco frio e neutro;
• UGR<22;

ESPECIFICAÇÃO
• Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 35°C;
• Driver Intral: 100 a 242V ou *198 a 242V (50/60Hz);
• Índice de proteção IP20;
• Conexão: Cabos;
• IRC >80 e R9¹ maior que 0 (melhor reprodução de cores);
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2;
• Expectativa de vida  superior a 50.000 horas (L70).
• Disponíveis nas cores de luz: Branco frio e neutro;
• UGR<22;

APLICAÇÃO
• Uso em ambientes internos;
• Iluminação Residencial e comercial;
• Ideal para uso em aplicações com o pé direito reduzido de 
até 5 metros tais como: Escritórios, Restaurantes, Lojas, etc.

5555

THEMIS
LUMINÁRIA DE LED EMBUTIR

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo Luminoso 
(lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura de 
cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção Tensão (V)

06507 SLE-168
130X617MM 1M 21 2400 114 4000 80 100° IP20 127

220

06508 SLE-108
130X617MM 1M 21 2400 114 5000 80 100° IP20 127

220

06509 SLE-168
617X617MM 2M 32 3900 122 4000 80 100° IP20 127

220

06526 SLE-108
617X617MM 2M 32 3900 122 5000 80 100° IP20 127

220

06527 SLE-168 
130X1243MM 1M 31 3900 126 4000 80 100° IP20 127

220

06528 SLE-108 
130X1243MM 1M 31 3900 126 5000 80 100° IP20 127

220

07685 SLE-168 130X1243MM 1M AF 60 6900 115 4000 80 100° IP20 220

07850 SLE-168 130X1243MM 1M AE 62 8300 134 4000 80 100° IP20 220

07896 SLE-108 130X1243MM 1M AE 62 8300 134 5000 80 100° IP20 220

DIMENSÕES (mm)

CURVA POLAR

cd/1000 lm

transversal
longitudinal

0

0º

90º

60º

30º

Curva Polar

160

240

320

400

80
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VS
LUMINÁRIA DE LED HERMÉTICA

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo Luminoso 
(lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura de 
cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção Tensão (V)

07694 VS-168
85X1230MM 43 6000 140 4000 80 120° IP65 127

220

07695 VS-108
85X1230MM 43 6000 140 5000 80 120° IP65 127

220

07844 VS-168
85X660MM 25 3500 140 4000 80 120° IP65 127

220

07845 VS-168
85X1230MM 25 3500 140 4000 80 120° IP65 127

220

07846 VS-168 158X1266MM 67 9400 140 4000 80 120° IP65 220

07847 VS-108 158X1266MM 67 9400 140 5000 80 120° IP65 220

07859 VS-108
85X1230MM 30 4200 140 5000 80 120° IP65 127

220

GARANTIA

A
N

O
S

As luminárias VS  LED são construídas  com corpo e difusor de Policarbonato de alta 
resistência. O sistema permite alta eficácia de até 140lm/W. Possuem  módulos  de  LED  
de  altíssima  qualidade, que asseguram uma instalação livre de manutenção e com   baixa    
depreciação    de    fluxo    luminoso.    São indicadas  para  ambientes  que  exigem  luminárias  
com grau de proteção IP65. Instalação de sobrepor através de presilhas de aço inoxidável.

ESPECIFICAÇÃO
• Utiliza driver Intral integrado à luminária;
• Tensão de funcionamento:  100 a 242Vac ou *198 a 242Vac
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
• Temperatura ambiente de funcionamento: -20°C a 35°C;
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com a IEC 61000-3-2;
• Grau de proteção: IP65

APLICAÇÃO
• Uso em ambientes internos ou externos;
• Locais sujeitos a pó e umidade;
• Frigoríficos, lava-rápidos, lavanderia, estufas, oficinas, 
Indústria alimentícia etc..
• Uso para pé direito de até 6 metros.

CARACTERÍSTICAS
• Difusor translúcido para proteção dos LEDs;
• Utilizam LED de alta eficiência, que garantem alta eficácia;
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de 
alimentação;
• Utilizam LED com certificação LM80;
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas¹ a L70;
• IRC >80 com R9² >0;
• Baixo consumo de energia;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite 
altíssimo número de acendimentos (>1.000.000).

DIMENSÕES

CURVA POLAR

cd/1000 lm

transversal
longitudinal

0

0º

90º

60º

30º

Curva Polar

150

225

300

375

75

57

ZÍNIA SL
LUMINÁRIA DE LED EMBUTIR E SOBREPOR

GARANTIA

A
N

O
S

As  luminárias  de  LED  ZÍNIA  SL  são  construídas com  refletores  e  aletas  de  
alumínio  anodizado,  além de   difusor   interno   para   controle   do   ofuscamento. 
Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura branca epóxi. É uma 
luminária de embutir que pode  ser  aplicada  tanto  em  gesso  ou  modulação.                                                 

ESPECIFICAÇÃO
• Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 35°C;
• Driver: Intral bivolt 100 a 242V (50/60Hz);
• Índice de proteção: IP20;
• Conexão: Cabos;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2;
• Alto fator de poência;
• Expectativa de vida  superior a 50.000 horas (L70).

APLICAÇÃO
•• Uso em ambientes internos;
• Iluminação residencial e comercial;
• Ideal para uso em aplicações com o pé direito reduzido de 
até 5 metros tais como: Escritórios, Restaurantes, Lojas, salas de 
aula, farmácias, etc.

CARACTERÍSTICAS
•• Refletor duplo parabólico com difusor translúcido interno 
para um controle total de ofuscamento e distribuição de luz 
uniforme;
• Não aquece o ambiente (não emite infravermelho);
• Não desbota objetos (não emite ultravioleta);
• Possui LEDs de alta eficiência;
• Possui driver alto fator de potência;
• Mantém fluxo luminoso mesmo se houver variação de  
tensão;
• LED com certificação LM80;
• Acendimento instantâneo;
• Versões dimerizáveis sob consulta;
• Disponíveis nas cores de luz: Branco frio e neutro.
• IRC >80 e R9¹ maior que 0 (melhor reprodução de cores);
• Molas para instalação em gesso inclusas;

DIMENSÕES

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo Luminoso 
(lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura de 
cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção Tensão (V)

07920 DE-109
92X617MM 19 2050 108 5000 80 90° IP20 127

220

07921 DE-169
92X617MM 19 2050 108 4000 80 90° IP20 127

220

07922 DE-109
92X1243MM 32 3600 112 5000 80 90° IP20 127

220

07923 DE-169
92X1243MM 32 3600 112 4000 80 90° IP20 127

220

CURVA POLAR



Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo Luminoso 
(lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura de 
cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção Tensão (V)

09867 DS-109
240X590MM 18 1850 103 5000 80 90° IP20 127

220

09868 DS-169
240X590MM 18 1850 103 5000 80 90° IP20 127

220

09869 DS-109
590X590MM 33 3600 109 4000 80 90° IP20 127

220

09870 DS-169
590X590MM 33 3600 109 4000 80 90° IP20 127

220

09871 DS-109 240X1190MM 32 3600 112 5000 80 90° IP20 127
220

09872 DS-169 240X1190MM 32 3600 112 4000 80 90° IP20 127
220

09873 DE-109
267X617MM 18 1850 103 5000 80 90° IP20 127

220

09874 DE-169
267X617MM 18 1850 103 4000 80 90° IP20 127

220

09875 DE-109
617X617MM 33 3600 109 5000 80 90° IP20 127

220

09876 DE-169
617X617MM 33 3600 109 4000 80 90° IP20 127

220

09877 DE-109 291X1243MM 32 3600 112 5000 80 90° IP20 127
220

09878 DE-169 291X1243MM 32 3600 112 4000 80 90° IP20 127
220
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DIMENSÕES ZÍNIA SOBREPOR DIMENSÕES ZÍNIA EMBUTIR

ZÍNIA
LUMINÁRIA DE LED EMBUTIR E SOBREPOR

CURVA POLAR
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ZÍNIA
LUMINÁRIA DE LED EMBUTIR E SOBREPOR

GARANTIA

A
N

O
S

CARACTERÍSTICAS ZÍNIA
• Difusor translucido com refletor duplo parabólico para 
um controle total de ofuscamento e distribuição de luz 
uniforme;
• Utilizam LED de alta eficiência, que garantem alto 
desempenho;
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de 
alimentação.
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas¹ a L70³;
• IRC>80 com R9²>0;
• Baixo consumo de energia;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite 
altíssimo número de acendimentos (>1.000.000).

ESPECIFICAÇÃO
• Acendimento instantâneo;
• Utiliza driver Intral integrado à luminária;
• Tensão de funcionamento: 100 a 242Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com IEC 6100-3-2.

APLICAÇÃO
• Ambientes internos;
• Escritórios;
• Enfermaria, quartos e corredores de hospitais;
• Refeitórios;
• Lojas;
• Ambientes Comerciais;
• Restaurantes, etc;
• Pé direito de até 5 metros.

As  luminárias  de  LED  ZÍNIA  são  construídas  com corpo em chapa de aço tratada 
com acabamento em pintura  branca  microtexturizada  (tinta  pó  poliéster), 
aletas parabólicas e refletores em alumínio alto brilho com difusor translúcido para 
redução do ofuscamento. A ZÍNIA é uma luminária disponível para embutir em 
gesso ou modulação. ou para sobrepor que pode ser instalada diretamente no teto 
através de parafusos.



Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo Luminoso 
(lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura de 
cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção Tensão (V)

6060

TONDO/PIAZZA
LUMINÁRIA DE LED EMBUTIR

GARANTIA

A
N

O
S

As  luminárias  de  LED  Tondo  e  Piazza  possuem  
alta eficiência  e  são  ideais  para  uso  comercial  e  
residencial, pois  reduzem  o  consumo  de  energia  
elétrica  de  forma direta   pela   baixa   potência   
consumida   e   indireta   pois reduzem  o  calor  no  
ambiente,  e  assim  os  gastos  com energia dos 
equipamentos de ar condicionado.
São   modelos   de   embutir   que   possibilitam   sua 
aplicação nos mais diversos ambientes. Possuem 
driver de corrente externo de alta eficiência e 
confiabilidade, a fim de garantir o funcionamento 
livre de manutenção por toda sua expectativa de vida, 
que pode ultrapassar 35.000 horas.

ESPECIFICAÇÃO
- Temperatura ambiente : -10 a 45°C
- Tensão de entrada: 100 a 242V
- índice de proteção: IP20
- Conexão : Bornes

APLICAÇÃO
- Uso em ambientes internos;
- Instalação de embutir;
- Iluminação geral, residencial, comercial;
- Iluminação bares, lojas, restaurantes, salas comerciais, 
salas de estar, escritórios, shopping centers, etc...

CARACTERÍSTICAS
- Possui LEDs “Mid-Power” de alta eficiência;
- Disponível nas temperaturas de cor: branco frio, neutro e quente;
- Permite altíssimo número acendimentos, podendo ser usadas 
com sensores de presença;
- Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão;
- Disponível em vários tamanhos;
- Baixo consumo de energia;
- Alta durabilidade (expectativa de vida superior a 35.000h);
- Excelente desempenho em ampla faixa de variação de 
temperatura ambiente (-10 a 45 °C);
- Possui driver externo de alta eficiência,
- Corpo em alumínio pintado, para melhor dissipação térmica;
- Acabamento em polímero ABS anti amarelamento;
- Difusor em PS (Poliestireno);
- Possui dois clipes de aço mola para facilitar a instalação no nicho.

TONDO

PIAZZA

cd/1000 lm

transversal
longitudinal

0

0º

90º

60º

30º

Curva Polar

80

160

240

320

400

CURVA POLAR

09780 DIE – 108
Ø230MM 20 2200 110 6500 80 120° IP20 127

220

09781 DIE-168
Ø230MM 20 2200 110 4000 80 120° IP20 127

220

09782 DIE-118
Ø230MM 20 2200 110 3000 80 120° IP20 127

220

09783 DIE-108
Ø185MM 14 1400 100 6500 80 120° IP20 127

220

09784 DIE-168
Ø185MM 14 1400 100 4000 80 120° IP20 127

220

09785 DIE-118
Ø185MM 14 1400 100 3000 80 120° IP20 127

220

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo Luminoso 
(lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura de 
cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção Tensão (V)
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09771 DHE-108
230X230MM 20 2200 110 6500 80 120° IP20 127

220

09772 DHE-168
230X230MM 20 2200 110 4000 80 120° IP20 127

220

09773 DHE-118
230X230MM 20 2200 110 3000 80 120° IP20 127

220

09774 DHE-108
185X185MM 14 1400 100 6500 80 120° IP20 127

220

09775 DHE-168
185X185MM 14 1400 100 4000 80 120° IP20 127

220

09776 DHE-118
185X185MM 14 1400 100 3000 80 120° IP20 127

220

09777 DHE-108
130X130MM 8,5 850 100 6500 80 120° IP20 127

220

09778 DHE-168
130X130MM 8,5 850 100 4000 80 120° IP20 127

220

09779 DHE-118
130X130MM 8,5 850 100 3000 80 120° IP20 127

220

PIAZZA

TONDO

DIMENSÕES TONDO DIMENSÕES PIAZZA

09786 DIE-108
Ø130MM 8,5 850 100 6500 80 120° IP20 127

220

09787 DIE-168
Ø130MM 8,5 850 100 4000 80 120° IP20 127

220

09788 DIE-118
Ø130MM 8,5 850 100 3000 80 120° IP20 127

220

TONDO/PIAZZA
LUMINÁRIA DE LED EMBUTIR
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LINEAR
LUMINÁRIA DE LED SOBREPOR

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo 
Luminoso (lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura 
de cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção Tensão (V)

07524 LUMINARIA LED LINEAR 1100MM 
18W-2000LM-4000K BRC NEUTRO 18 2000 111,1111111 BRANCO 

NEUTRO 80 90° IP20 127
220

07531 LUMINARIA LED LINEAR 1100MM 
18W-2000LM-6000K BRC FRIO 18 2000 111,1111111 BRANCO FRIO 80 90° IP20 127

220

07533 LUMINARIA LED LINEAR 900MM 
13W-1400LM-4000K BRC NEUTRO 13 1400 107,6923077 BRANCO 

NEUTRO 80 90° IP20 127
220

07534 LUMINARIA LED LINEAR 900MM 
13W-1400LM-6000K BRC FRIO 13 1400 107,6923077 BRANCO FRIO 80 90° IP20 127

220

GARANTIA

A
N

O
S

Luminária de LED para aplicações de iluminação em geral 
bem como iluminação de gôndolas. Corpo e cabeceiras em 
policarbonato e clips metálicos para fixação. Permite a ligação 
em linha sequencial. Instalação de sobrepor.

ESPECIFICAÇÃO
- Temperatura ambiente de funcionamento: -10°C a 45°C;
- Tensão de funcionamento: 100 a 240V (50/60Hz);
- Índice de proteção: IP20;
- Expectativa de vida superior a 25.000 horas1 (L70).

APLICAÇÃO
- Uso em ambientes internos;
- Instalação de sobrepor;
- Iluminação residencial e comercial;
- Ideal para uso em aplicações com o pé direito reduzido tais 
como: gôndolas, supermercados, escritórios, restaurantes, lojas, 
hotéis, residências, etc;
- Pé direito de até 5 metros.

CARACTERÍSTICAS
- LEDs de alta eficiência com certificação LM80;
- Fluxo luminoso constante mesmo com variação de tensão;
- Driver com alto fator de potência;
- Difusor leitoso para distribuição uniforme da luz;
- Corpo em PC (policarbonato);
- Acendimento instantâneo;
- IRC>80 e R9>0;
- Permite ligação em linha;
- Acessórios para: fixação, ligação e instalação em linha inclusos.

DIMENSÕES

cd/1000 lm

transversal
longitudinal

0º

90º

60º

30º

120º150º

Curva Polar

0

50

100

150

200

250

180º

CURVA POLAR
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LÍNEA
LUMINÁRIA DE LED SOBREPOR

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo 
Luminoso (lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura 
de cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção Tensão (V)

06795 LUM. LED LINEA 75X600MM 18W BRANCO 
FRIO - 6500K 18 1500 83,33333333 BRANCO 

FRIO 70 90° IP20 127
220

06796 LUM. LED LINEA 75X1200MM 36W BRANCO 
FRIO - 6500K 36 3000 83,33333333 BRANCO 

FRIO 70 90° IP20 127
220

06797 LUM. LED LINEA 120X600MM 23W BRANCO 
FRIO - 6500K 23 2000 86,95652174 BRANCO 

FRIO 70 90° IP20 127
220

06798 LUM. LED LINEA 120X1200MM  45W BRANCO 
FRIO - 6500K 45 3800 84,44444444 BRANCO 

FRIO 70 90° IP20 127
220

07513 LUM. LED LINEA 120X600MM 23W BRANCO 
NEUTRO - 4000K 23 2000 86,95652174 BRANCO 

NEUTRO 70 90° IP20 127
220

07514 LUM. LED LINEA 120X1200MM  45W BRANCO 
NEUTRO - 4000K 45 3800 84,44444444 BRANCO 

NEUTRO 70 90° IP20 127
220

GARANTIA

A
N

O
S

Luminária de LED para aplicações de iluminação em 
geral. Corpo e cabeceiras em polímeros e clips metálicos 
para fixação. Instalação de sobrepor.

ESPECIFICAÇÃO
- Temperatura ambiente de funcionamento: -10°C a 35°C;
- Tensão de funcionamento: 100 a 240V (50/60Hz);
- Índice de proteção: IP20;
- Expectativa de vida superior a 25.000 horas1 (L70).

APLICAÇÃO
- Uso em ambientes internos;
- Instalação de sobrepor;
- Iluminação residencial e comercial;
- Ideal para uso em aplicações com o pé direito reduzido tais 
como: escritórios, restaurantes, lojas, hotéis, residências, etc; 
- Pé direito de até 5 metros.

CARACTERÍSTICAS
- LEDs de alta eficiência com certificação LM80;
- Fluxo luminoso constante mesmo com variação de tensão;
- Driver com alto fator de potência (para potências maiores 
que 25W);
- Difusor leitoso para distribuição uniforme da luz;
- Corpo em polímero;
- Acendimento instantâneo;
- IRC>70.

DIMENSÕES

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
- Cód.06848 - Disco plástico 120x0,8mm branco, recomendado para 
esconder caixa de passagem (indicado para modelos com 75mm 
de largura).

CURVA POLAR

cd/1000 lm

transversal
longitudinal

0

0º

90º

60º

30º

Curva Polar

80

160

240

320

400
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LUNA 2
LUMINÁRIA DE LED SOBREPOR - USO EXTERNO

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo Luminoso 
(lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura de 
cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção Tensão (V)

07548 PROJETOR LED LUNA 2 10W-900LM-
3000K IP65 BRC QUENTE 10 900 90 BRANCO 

QUENTE 80 90° IP65 127
220

07549 PROJETOR LED LUNA 2 10W-900LM-
6500K IP65 BRC FRIO 10 900 90 BRANCO FRIO 80 90° IP65 127

220

07550 PROJETOR LED LUNA 2 10W - 530NM 
IP65 VERDE 10 0 0 - 80 90° IP65 127

220

07551 PROJETOR LED LUNA 2 30W-2700LM-
3000K IP65 BRC QUENTE 30 2700 90 BRANCO 

QUENTE 80 90° IP65 127
220

07552 PROJETOR LED LUNA 2 30W-2700LM-
6500K IP65 BRC FRIO 30 2700 90 BRANCO FRIO 80 90° IP65 127

220

07553 PROJETOR LED LUNA 2 30W - 530NM 
IP65 VERDE 30 0 0 - 80 90° IP65 127

220

07554 PROJETOR LED LUNA 2 50W-4500LM-
3000K IP65 BRC QUENTE 50 4500 90 BRANCO 

QUENTE 80 90° IP65 127
220

07555 PROJETOR LED LUNA 2 50W-4500LM-
6500K IP65 BRC FRIO 50 4500 90 BRANCO FRIO 80 90° IP65 127

220

07556 PROJETOR LED LUNA 2 50W - 530NM 
IP65 VERDE 50 0 0 - 80 90° IP65 127

220

07557 PROJETOR LED LUNA 2 100W-9500LM-
6500K IP65 BRC FRIO 100 9500 95 BRANCO FRIO 80 90° IP65 127

220

07558 PROJETOR LED LUNA 2 150W-14250LM-
6500K IP65 BRC FRIO 150 14250 95 BRANCO FRIO 80 90° IP65 127

220

07559 PROJETOR LED LUNA 2 
200W-19000LM-6500K IP65 BRC FRIO 200 19000 95 BRANCO FRIO 80 90° IP65 127

220

GARANTIA

A
N

O
S

Luminária de LED tipo projetor, própria para uso externo. Possui 
construção robusta e resistente às intempéries. Disponível em 
várias opções de potências.

ESPECIFICAÇÃO
- Temperatura ambiente de funcionamento: -10°C a 45°C;
- Tensão de funcionamento: 100 a 240V (50/60Hz);
- Índice de proteção: IP65;
- Expectativa de vida superior a 25.000 horas1 (L70).

APLICAÇÃO
- Uso em ambiente interno ou externo;
- Instalação de sobrepor (piso, parede ou postes com cruzeta);
- Ideal para uso em aplicações externas tais como: pátios, quadras 
de esporte, estacionamentos, painéis outdoor, monumentos, etc;
- Pé direito (distância) de até 8 metros.

CARACTERÍSTICAS
- LEDs de alta eficiência com certificação LM80;
- Fluxo luminoso constante mesmo com variação de tensão;
- Driver com alto fator de potência;
- Difusor transparente em vidro temperado (IK08);
- Corpo em alumínio injetado;
- Acendimento instantâneo;
- IRC>80 e R9>0;
- Modelos de 100W, 150W e 200W possuem vedação IP65 
integrada ao cabo de 
alimentação (evita entrada de água pelo cabo).

DIMENSÕES

CURVA POLAR

cd/1000 lm

transversal
longitudinal

0

0º

90º

60º

30º

Curva Polar

80

160

240

320

400
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MIRA
LUMINÁRIA DE LED SOBREPOR/TRILHO/PERFILADO

GARANTIA

A
N

O
S

As luminárias de LED SPOT MIRA da Intral são ideais para 
uso comercial em iluminação de destaque. Possui visual 
moderno que possibilita sua aplicação nos mais diversos 
ambientes. Possuem driver de corrente independente e 
LEDs  COB com LM80 que asseguram uma expectativa de 
vida de 50.000 horas.
Possui 3 opções de ângulos de abertura e 3 diferentes 
formas de fixação: Trilho, Perfilado e Sobrepor.

ESPECIFICAÇÃO
• Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 35°C;
• Driver multitensão: 100 a 242V;
• Índice de proteção IP20;
• Conexão: Cabos;
• IRC >80 e R9¹ maior que 0 (melhor reprodução de cores);
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2 (<10%);
• Expectativa de vida  superior a 50.000 horas (L70).

APLICAÇÃO
• Uso em ambientes internos;
• Iluminação comercial;
• Ideal para uso em aplicações de iluminação de destaque, 
tais como: expositores, gôndolas, quadros, prateleiras, etc.

CARACTERÍSTICAS
• Não aquece o ambiente (não emite infravermelho);
• Não desbota objetos (não emite ultravioleta);
• Possui LEDs COB com LM80;
• Possui driver com isolação galvânica entre entrada/saída;
• Mantém fluxo luminoso mesmo se houver variação de tensão;
• LED com certificação LM80;
• Acendimento instantâneo;
• Corpo de Alumínio injetado, com pintura preta;
• Lente de PMMA (Acrílico);
• Outras temperaturas de cor e IRC sob consulta;
• Disponíveis em 3 opções de fixação:

DIMENSÕES

- Fixação em Trilhos - Necessita aquisição dos trilhos 
eletrificados e demais acessórios opcionais separadamente;

- Fixação em Perfilado - Gancho para perfilado e cabo PP com 
plug 2P+T já integrado na luminária;

- Fixação de Sobrepor - Fixação através de parafusos e buchas 
(incluídos), diretamente no teto.

CURVA POLAR

cd/1000 lm

transversal
longitudinal

0

0º

90º

60º

30º

Curva Polar

1800

3600

5400

7200

9000

cd/1000 lm

transversal
longitudinal

0

0º

90º

60º

30º

Curva Polar

700

1400

2100

2800

3500

cd/1000 lm

transversal
longitudinal

0

0º

90º

60º

30º

Curva Polar

640

1280

1920

2560

3200

Luminária
15° 

Luminária
24° 

Luminária
36° 



Código Modelo

07624 TRILHO 35X17X1000MM 3V (COMPLETO)

07625 TRILHO  35X17X1500MM 3V (COMPLETO)

07626 TRILHO PROLONGADOR 35X17X1000MM (SEM ALIMENTADOR E TERMINAL). 

07627 CONECTOR EM (I) LINHA PARA TRILHOS 35X17MM 180° (LIGAÇÃO EM LINHA)

07628 CONECTOR EM (L) 90°- LADO DIREITO, PARA TRILHOS 35X17MM 3V 

07644 CONECTOR EM (L) 90°- LADO ESQUERDO, PARA TRILHOS 35X17MM 3V

07629 CONECTOR EM (T) 180°+90°- LADO DIREITO, PARA TRILHOS 35X17MM 3V

07630 TERMINAL FECHAMENTO PARA TRILHO 35X17MM 3V

07631 ALIMENTADOR PARA TRILHO 35X17MM 3V
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07632 LTT-111 - 10W 10 1000 100 3000 80 15° IP20 127
220

07633 LTP-111 - 10W 10 1000 100 3000 80 15° IP20 127
220

07634 LTS-111 - 10W 10 1000 100 3000 80 15° IP20 127
220

07635 LTT-112 - 10W 10 1000 100 3000 80 26° IP20 127
220

07636 LTP-112 - 10W 10 1000 100 3000 80 26° IP20 127
220

07637 LTS-112 - 10W 10 1000 100 3000 80 26° IP20 127
220

07638 LTT-114 - 10W 10 1000 100 3000 80 40° IP20 127
220

07639 LTP-114 - 10W 10 1000 100 3000 80 40° IP20 127
220

07640 LTS-114 - 10W 10 1000 100 3000 80 40° IP20 127
220

07652 LTT-112 - 20W 20 2000 100 3000 80 26° IP20 127
220

07653 LTP-112 - 20W 20 2000 100 3000 80 26° IP20 127
220

07654 LTS-112 - 20W 20 2000 100 3000 80 26° IP20 127
220

07655 LTT-114 - 20W 20 2000 100 3000 80 40° IP20 127
220

07656 LTP-114 - 20W 20 2000 100 3000 80 40° IP20 127
220

07657 LTS-114 - 20W 20 2000 100 3000 80 40° IP20 127
220

07658 LTT-111 - 28W 28 2800 100 3000 80 15° IP20 127
220

07659 LTP-111 - 28W 28 2800 100 3000 80 15° IP20 127
220

07660 LTS-111 - 28W 28 2800 100 3000 80 15° IP20 127
220

07661 LTT-112 - 28W 28 2800 100 3000 80 26° IP20 127
220

07662 LTP-112 - 28W 28 2800 100 3000 80 26° IP20 127
220

07663 LTS-112 - 28W 28 2800 100 3000 80 26° IP20 127
220

07664 LTT-114 - 28W 28 2800 100 3000 80 40° IP20 127
220

07665 LTP-114 - 28W 28 2800 100 3000 80 40° IP20 127
220

07666 LTS-114 - 28W 28 2800 100 3000 80 40° IP20 127
220

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo 
Luminoso (lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura 
de cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção Tensão (V)

MIRA
LUMINÁRIA DE LED SOBREPOR/TRILHO/PERFILADO

67

ÁGATA G4
LUMINÁRIA DE LED SOBREPOR - USO EXTERNO

GARANTIA

A
N

O
S

A luminária de LED ÁGATA PROJETOR G4 reúne desempenho,   
segurança e confiabilidade para atender as especificações dos 
sistemas de iluminação industrial e aplicações externas.
Utilizam LEDs de alta potência que apresentam excelente 
manutenção de fluxo luminoso, garantindo expectativa de vida 
superior a 70.000h.

ESPECIFICAÇÃO
• Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 45°C;
• Tensão de entrada: 198 a 242V (50/60Hz);
• Índice de proteção: IP66;
• Conexão: cabos;
• IRC >70;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2 (<10%);
• Expectativa de vida  superior a 70.000 horas¹ (L70).
• Proteção mecânica: - Estrutura: IK08
- Corpo óptico: IK05

APLICAÇÃO
• Ambiente interno e externo;
• Iluminação de pátios, quadras de esporte, estacionamentos, 
wall washer, painéis outdoor;
• Ideal para novas instalações ou substituição de projetores 
com lâmpadas vapor metálico, sódio, projetores de Led de 
baixa eficiência, etc. ..

CARACTERÍSTICAS
• Produto desenvolvido e fabricado no Brasil;
• LEDs de alta eficiência com certificação LM80;
• Fluxo luminoso constante  mesmo com variação de tensão;
• Driver com isolação galvânica entre entrada e saída;
• Lentes de Policarbonato, próprias para uso ao tempo;
• Dissipadores e corpo em alumínio;
• Acendimento instantâneo;
• Driver programável e dimerizável (0-10Vdc)*;
• Opções de aberturas luminosas: 15°,30°,60°,90°e 25°x100°.

ACESSÓRIOS
• Vedação para emenda IP67 Ø6-8mm³ - código: 07589
É recomendado que seja utilizada para vedação da conexão 
elétrica dos cabos de alimentação com a rede elétrica.

INDICAÇÃO DE USO
- 15°: Pé direito (distância) >20m
- 30°: Pé direito (distância) 10 a 20m
- 60°: Pé direito (distância) 6 a 12m
- 90°: Pé direito (distância) de 4 a 9m
- 25x100°: Pé direito (distância) 6 a 15m 
(distribuição elíptica)

OPCIONAIS
• Possibilidade de fornecimento com 
dispositivo de proteção contra surto – DPS 
(10KV/10KA).
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ÁGATA G4
LUMINÁRIA DE LED SOBREPOR - USO EXTERNO

07792 LPS-101 3E G4 137 19900 145 5000 70 15° IP66 220

07793 LPS-103 3E G4 137 19900 145 5000 70 30° IP66 220

07794 LPS-106 3E G4 137 19900 145 5000 70 60° IP66 220

07795 LPS-109 3E G4 137 19900 145 5000 70 90° IP66 220

07796 LPS-102.10 3E G4 137 19900 145 5000 70 25X100° IP66 220

07797 LPS-101 4E G4 180 26100 145 5000 70 15° IP66 220

07798 LPS-103 4E G4 180 26100 145 5000 70 30° IP66 220

07799 LPS-106 4E G4 180 26100 145 5000 70 60° IP66 220

07800 LPS-109 4E G4 180 26100 145 5000 70 90° IP66 220

07801 LPS-102.10 4E G4 180 26100 145 5000 70 25X100° IP66 220

07802 LPS-101 5E G4 225 32600 145 5000 70 15° IP66 220

07803 LPS-103 5E G4 225 32600 145 5000 70 30° IP66 220

07804 LPS-106 5E G4 225 32600 145 5000 70 60° IP66 220

07805 LPS-109 5E G4 225 32600 145 5000 70 90° IP66 220

07806 LPS-102.10 5E G4 225 32600 145 5000 70 25X100° IP66 220

07807 LPS-101 6E G4 270 39200 145 5000 70 15° IP66 220

07808 LPS-103 6E G4 270 39200 145 5000 70 30° IP66 220

07809 LPS-106 6E G4 270 39200 145 5000 70 60° IP66 220

07810 LPS-109 6E G4 270 39200 145 5000 70 90° IP66 220

07811 LPS-102.10 6E G4 270 39200 145 5000 70 25X100° IP65 220

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo 
Luminoso (lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura 
de cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção

Tensão 
(V)

07782* LPS-101 1E G4 45 6550 145 5000 70 15° IP66 220

07783* LPS-103 1E G4 45 6550 145 5000 70 30° IP66 220

07784* LPS-106 1E G4 45 6550 145 5000 70 60° IP66 220

07785* LPS-109 1E G4 45 6550 145 5000 70 90° IP66 220

07786* LPS-102.10 1E G4 45 6550 145 5000 70 25X100° IP66 220

07787 LPS-101 2E G4 90 13100 145 5000 70 15° IP66 220

07788 LPS-103 2E G4 90 13100 145 5000 70 30° IP66 220

07789 LPS-106 2E G4 90 13100 145 5000 70 60° IP66 220

07790 LPS-109 2E G4 90 13100 145 5000 70 90° IP66 220

07791 LPS-102.10 2E G4 90 13100 145 5000 70 25X100° IP66 220

DIMENSÕES

* Modelos não dimerizáveis/programáveis

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo 
Luminoso (lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura 
de cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção

Tensão 
(V)
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ÁGATA G4
LUMINÁRIA DE LED SOBREPOR - USO EXTERNO

07817 LPS-101 10E G4 450 65250 145 5000 70 15° IP66 220

07818 LPS-103 10E G4 450 65250 145 5000 70 30° IP66 220

07819 LPS-106 10E G4 450 65250 145 5000 70 60° IP66 220

07820 LPS-109 10E G4 450 65250 145 5000 70 90° IP66 220

07821 LPS-102.10 10E G4 450 65250 145 5000 70 25X100° IP66 220

07822 LPS-101 12E G4 540 78300 145 5000 70 15° IP66 220

07823 LPS-103 12E G4 540 78300 145 5000 70 30° IP66 220

07824 LPS-106 12E G4 540 78300 145 5000 70 60° IP66 220

07825 LPS-109 12E G4 540 78300 145 5000 70 90° IP66 220

07826 LPS-102.10 12E G4 540 78300 145 5000 70 25X100° IP66 220

07827 LPS-101 15E G4 675 98000 145 5000 70 15° IP66 220

07828 LPS-103 15E G4 675 98000 145 5000 70 30° IP66 220

07829 LPS-106 15E G4 675 98000 145 5000 70 60° IP66 220

07830 LPS-109 15E G4 675 98000 145 5000 70 90° IP66 220

07831 LPS-102.10 15E G4 675 98000 145 5000 70 25X100° IP66 220

07832 LPS-101 18E G4 810 11750 145 5000 70 15° IP66 220

07833 LPS-103 18E G4 810 11750 145 5000 70 30° IP66 220

07834 LPS-106 18E G4 810 11750 145 5000 70 60° IP66 220

07835 LPS-109 18E G4 810 11750 145 5000 70 90° IP66 220

07836 LPS-102.10 18E G4 810 117500 145 5000 70 25X100° IP66 220

07812 LPS-101 8E G4 360 52200 145 5000 70 15° IP66 220

07813 LPS-103 8E G4 360 52200 145 5000 70 30° IP66 220

07814 LPS-106 8E G4 360 52200 145 5000 70 60° IP66 220

07815 LPS-109 8E G4 360 52200 145 5000 70 90° IP66 220

07816 LPS-102.10 8E G4 360 52200 145 5000 70 25X100° IP66 220

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo 
Luminoso (lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura 
de cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção

Tensão 
(V)

06108 LPS-106 3EMP AGATA LUMINARIA LED PROJETOR 
BRC FRIO 113 12500 110,619469 BRANCO FRIO 80 - IP65 220

CURVA POLAR

cd/1000 lm

longitudinal
transversal

0

3900

5200

0º

90º

60º

30º

Curva Polar

6500

1300

2600

cd/1000 lm

longitudinal
transversal

0

600

800

0º

90º

60º

30º

Curva Polar

1000

200

400

Luminária
15° 

Luminária
30° 

Luminária
25X100° 

Luminária
60° 

Luminária
90° 
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ATLANTIS
LUMINÁRIA DE LED PERFILADO

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo Luminoso 
(lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura de 
cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção

Tensão 
(V)

07675 LIP-102.10 127X1133MM 1M 62 9300 150 5000 80 25X100° IP20 220

07676 LIP-105.10 127X1133MM 1M 62 9300 150 5000 80 55X100° IP20 220

07677 LIP-102.10 212X1133MM 2M 124 18600 150 5000 80 25X100° IP20 220

07678 LIP-105.10 212X1133MM 2M 124 18600 150 5000 80 55X100° IP20 220

07679 LIP-102.10 294X1133MM 3M 186 27900 150 5000 80 25X100° IP20 220

07680 LIP-105.10 294X1133MM 3M 186 27900 150 5000 80 55X100° IP20 220

07851 LIP-162.10 127X1133MM 1M 62 9300 150 4000 80 25X100° IP20 220

07852 LIP-165.10 127X1133MM 1M 62 9300 150 4000 80 55X100° IP20 220

07856 LIP-162.10 212X1133MM 2M 124 18600 150 4000 80 25X100° IP20 220

07857 LIP-165.10 212X1133MM 2M 124 18600 150 4000 80 55X100° IP20 220

GARANTIA

A
N

O
S

As luminárias de LED ATLANTIS são construídas em chapa 
de aço pintadas com tinta epóxi branca e difusor em acrílico 
transparente para proteção dos LEDs. O controle fotométrico é 
realizado através de refletores de alumínio de alta refletância. O 
sistema permite alta eficácia de até 150lm/W. Possuem módulos 
de LED de altíssima qualidade, a fim de assegurar uma instalação 
livre de manutenção e com baixa depreciação de fluxo luminoso.

ESPECIFICAÇÃO
• Utiliza driver Intral integrado à luminária;
• Tensão de funcionamento: 198 a 242Vac (50/60Hz);
• Índice de proteção: IP20;
• Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 35°C;
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com a IEC 61000-3-2;
• Fornecida com cabo PP e plug 2P+T em conformidade 
com a NBR 14136;
• Fornecida com kit de Ganchos para fixação em 
perfilados padrão 38x38mm.
• Possibilidade de outras temperaturas de cor e versões 
dimerizáveis sob consulta.

APLICAÇÃO
• Uso em ambientes internos;
• Indicado para uso em fábricas, supermercados, centros 
de distribuição, almoxarifados; estacionamentos, etc..;
• Indicado para aplicação em perfilados;
• Pé direito: 25x100° - 8 a 15 m (distribuição Eliptica) 
55x100° - 6 a 12 m (distribuição Eliptica)

CARACTERÍSTICAS
• Difusor transparente em PMMA para 
proteção dos LEDs;
• Utilizam LED de alta eficiência, que 
garantem alto desempenho;
• Fluxo luminoso constante em toda a 
faixa de tensão de alimentação;
• Utilizam LED com certificação LM80;
• Expectativa de vida superior a 
50.000 horas¹ a L70;
• IRC >80 com R9 > 0;
• Baixo consumo de energia;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, 
pois permite altíssimo 
número de acendimentos (>1.000.000).
• Versões com 1, 2 ou 3 módulos.

DIMENSÕES

CURVA POLAR Luminária
25X100° 

Luminária
55X100° 
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AKIRA
LUMINÁRIA DE LED

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo 
Luminoso (lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura 
de cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção

Tensão 
(V)

07924 LBS-163.9  860MM 70 10500 150 4000 80 30°+90° IP20 220

07925 LBS-166  860MM 70 10500 150 4000 80 60° IP20 220

07926 LBS-169  860MM 70 10500 150 4000 80 90° IP20 220

07927 LBS-103.9  860MM 70 10500 150 5000 80 30°+90° IP20 220

07928 LBS-106  860MM 70 10500 150 5000 80 60° IP20 220

07929 LBS-109  860MM 70 10500 150 5000 80 90° IP20 220

07930 LBS-163.9  1720MM 140 21000 150 4000 80 30°+90° IP20 220

07931 LBS-166  1720MM 140 21000 150 4000 80 60° IP20 220

07932 LBS-169  1720MM 140 21000 150 4000 80 90° IP20 220

07933 LBS-103.9 1720MM 140 21000 150 5000 80 30°+90° IP20 220

07934 LBS-106  1720MM 140 21000 150 5000 80 60° IP20 220

07935 LBS-109  1720MM 140 21000 150 5000 80 90° IP20 220

GARANTIA

A
N

O
S

A luminária de LED AKIRA é um modelo que reúne desempenho, 
segurança e confiabilidade para atender as especificações dos 
sistemas de iluminação, alcançando a eficácia de 150 lm/W.
Foi desenvolvida sobre o conceito linear, com lentes em 
colimadores de variadas fotometrias, que otimizam a iluminação 
para diferentes aplicações.
Seu  corpo  de  alumínio  funciona  como  dissipador térmico  para  
garantir  baixa  temperatura  de  operação  e longa durabilidade.

ESPECIFICAÇÃO
• Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 35°C;
• Tensão de funcionamento: 198 a 242Vac (50/60Hz);
• Índice de proteção: IP20;
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2 (<10%);
• IRC >80 e R9¹ maior que 0 (melhor reprodução de cores);
• Expectativa de vida  superior a 50.000 horas (L70).
• Fornecida com cabo PP e plug 2P+T em conformidade com 
a NBR 14136;
• Já fornecida com gancho para fixação em perfilado 38x38mm;

APLICAÇÃO
• Uso em ambientes internos;
• Iluminação Industrial e comercial;
• Ideal para uso em aplicações de iluminação com pé 
direito elevado, tais como: corredores com porta pallets, 
supermercados, galpões, etc.

CARACTERÍSTICAS
• Produto desenvolvido e fabricado no Brasil;
• Utilizam LED de alta eficiência, que 
garantem alto desempenho;
• Fluxo luminoso constante em toda a 
faixa de tensão de alimentação;
• Possui driver externo Intral;
• Lentes em PMMA para maior eficiência;
• LED com certificação LM80;
• Acendimento instantâneo;
• Baixo consumo de energia;
• Pode ser utilizada com sensor de 
presença, pois permite altíssimo número 
de acendimentos (>1.000.000).
• Disponíveis nas cores de luz 
branco frio e neutro.
• Versões dimerizáveis sob consulta;

DIMENSÕES

CURVA POLAR Luminária
30° 

Luminária
60° 

Luminária
90° 



GÔNDOLA
LUMINÁRIA DE LED

Código Modelo Potência 
(W)

Fluxo Luminoso 
(lm)

Eficiência 
(lm/W)

Temperatura de 
cor (K) IRC Ângulo de 

Abertura (°)
Grau de 
Proteção Tensão (V)

07252 GOS-168 37X1140MM 16 1800 113 4000 80 110° IP20 127
220

07253 GOS-108 37X1140MM 16 1800 113 5000 80 110° IP20 127
220

07986 GOS-168 37X2250MM 32 3600 113 4000 80 110° IP20 127
220

07957 GOS-108 37X2250MM 32 3600 113 5000 80 110° IP20 127
220
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As luminárias de LED para gôndola de supermercado são 
construídas em perfil de alumínio extrudado pintados pelo sistema   
eletrostático a pó híbrido branco e difusor em poliestireno leitoso.
Possuem módulos de LED de altíssima qualidade, a fim de
assegurar  uma  instalação  livre  de  manutenção  e  com  baixa 
depreciação de fluxo luminoso.

ESPECIFICAÇÃO
• Utiliza driver Intral;
• Tensão de funcionamento: 100 a 242Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2;
• Possibilidade de outras temperaturas de cor e difusor 
transparente sob consulta.

APLICAÇÃO
- Uso em gôndolas de Supermercados;

CARACTERÍSTICAS
• Utilizam LED Everlight de alta eficiência, que 
garantem alto desempenho;
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão 
de alimentação;
• Utilizam LED com certificação LM80;
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas¹ a L70;
• IRC >80 com R9² > 0;
• Baixo consumo de energia;
• Driver externo 200/30W cód.04147;

DIMENSÕES

CURVA POLAR

72



LINEAR IP67 PROG
DRIVER DE CORRENTE DIMERIZÁVEL
PROGRAMÁVEL
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DIMENSÕES (mm)

FIGURA 01

FIGURA 02

CARACTERÍSTICAS
- Difusor leitoso para controle de ofuscamento e 
distribuição de luz uniforme; 
- Utiliza LED de alta eficiência, que garante alto desempenho;
- Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão 
de alimentação da rede; 
- Utiliza LED com certificação LM80
- Expectativa de vida superior a 25.000 horas a L70;
- IRC>80 com R9>0; 
- Cromaticidade  especificada conforme ANSI C78.377;
- Pode ser utilizada com sensor de presença, pois 
permite altissímo número de acendimentos (>1.000.000).

- Corrente de saída constante, 
ajustável por programação;
- Alta eficiência;
- Aplicação interna/externa.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

Código Modelo
Fluxo 

Luminoso 
(lm)

Temperatura 
de cor (K) Tipo de cor

Ângulo de 
Abertura 

(°)

Eficiência 
(lm/W)

Potência 
(W)

Tensão 
(V)

Corrente 
(A)

Fator de 
Potência

(   )

Dimensões

A 
(mm)

B 
(mm)

06670
LÂMP. BULBO LED A55 

E27 6W 
BRANCO QUENTE 560LM

560 3000K BRANCO 
QUENTE 190 93,3 6

127 0,054 >0,7
_ 55 102

220 0,038

06672
LÂMP. BULBO LED A55 

E27 6W
BRANCO FRIO 560LM

560 6500K BRANCO 
FRIO 190 93,3 6

127 0,054 >0,7
_ 55 102

220 0,038

06673
LÂMP. BULBO LED A60 

E27 9W
BRANCO QUENTE 806LM

806 3000K BRANCO 
QUENTE 190 89,6 9

127 0,075 >0,7
_ 60 108

220 0,046

06675
LÂMP. BULBO LED A60 

E27 9W
BRANCO FRIO 806LM

806 6500K BRANCO 
FRIO 190 89,6 9

127 0,075 >0,7
_ 60 108

220 0,046

06723
LÂMP. BULBO LED A60 

E27 12W
BRANCO QUENTE 1060LM

1060 3000K BRANCO 
QUENTE 190 88,3 12

127 0,090 >0,7
_ 60 112

220 0,060
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